
 Monitoring przepływu oleju smarowego

 • 16, 32 lub 48 punktów pomiarowych (ew. 96) •  do 100 stacji 
    monitorujących oraz tysiące punktów pomiarowych w jednym 

    systemie •  komunikacja Modbus RTU  (RS-485/RS-422) lub 
    protokół Kytola KVM (RS422) •  3 przekaźniki alarmowe; 
   1 przekaźnik programowalny •  3 optoizolowane wejścia 

   (inhibitory alarmów)  • dostępne informacje: przepływ, nastawy, 
    alarmy, historia

Dane techniczne:

Typowe aplikacje:
 • monitoring przepływu oleju smarowego • kontrola procesu

Stacja monitorująca przepływ oleju OVAL D

Kontrola 48 punktów smarowania 
- praca w systemie 

lub lokalne pomiary

Stacja monitorująca OVAL D wraz z przepływomierzami SR jest 
doskonałym rozwiązaniem dla większych układów smarowania. 
Stacja OVAL D w sposób czytelny prezentuje wszystkie niezbędne 
informacje, w tym ilość dozowanego oleju oraz stany alarmowe 
w poszczególnych punktach smarowania.  

Urządzenie może funkcjonować niezależnie, może być podłączone 
do oprogramowania KVM, lub też do istniejącego systemu 
PLC/DCS.  

W jednym systemie monitoringu może pracować nawet do 
100 stacji współpracujących z 1000 przepływomierzy. 
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Stacja monitorująca przepływ oleju

Uruchomienie stacji OVAL D

Stacja Oval D z widocznym komunikatem alarmu


