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» Analizator koloru
oleju ON-LINE

» Skala ASTM D1500
od 0.5do 8.0
» Rozdzielczosé¢ 0.1

» Dokladnos¢ +0.3

» Czas reakgji on-line
wynosi 4 s

» Latwa instalacja
» Solidna konstrukcja

» Komunikacja
Modbus

» Wyjscie 4 — 20 mA

OIL COLOR ANA

ISO 9001:2008 | 1SO 14001:2004

LYZER

Analizator koloru oleju OILCOL
firmy KYTOLA jest
urzgdzeniem dziatajgcym w
trybie ON-LINE. Do pomiaru
koloru oleju w skali

ASTM D1500, analizator
wykorzystuje efekt absorpciji
Swiatta widzialnego. Wiele
substancji wptywajgcych na
degradacje oleju smarujgcego
(takich jak niepozagdane ptyny,
ciata state, gazy) ma rowniez
wplyw na zmiane jego koloru.
Dzieki analizatorowi OILCOL
mozna na biezgco monitorowac
stan oleju smarujgcego i
zapobiega¢ kosztowym
naprawom i przestojom
urzadzen.
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ANALIZATOR

OILCOL

Szeroki zakres zastosowan:

Oleje smarujgce

Oleje chtodzace

Oleje napedowe
Izolacyjne, oleje mineralne
Oleje hydrauliczne

PRZEMY St

Przemysty w ktorych ma
zastosowanie OILCOL

Petrochemiczny
Stoczniowy
Papierniczy

Hutniczy

Goérniczy

Elektrocieptowniczy




OILCOL DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru ASTM D1500 skala od 0.5 do 8.0
Doktanos¢ +0.3 (w skali ASTM D1500 co 0.5)
Przytacza oleju 10 mm or 3/8”
Przytgcza powietrza 8/6 mm (OD/ID)
Wyswietlacz LED, dwucyfrowy
Maks. cisnienie 20 bar
Klasyfikacja czystosci oleju 16/13, 1ISO 4406
Lepkos¢ oleju 0—500 cSt
Temperatura oleju i otoczenia —20°C...+60°C (-20°C...+70°C z opcjg chtodzenia)
Komunikacja Modbus RTU (RS485)
Napiecie zasilania 24 VDC
Prad zasilajagcy 0.1 A max
Prad wyjsciowy 4—20 mA
Obudowa Aluminium
Klasa szczelnosci IP65
Waga 1.95 kg
oiLcoL
Przytacza
10 mm OD
N 3/8” 0D
Wersje

C Chilodzenie powietrzem
136

S Uchwyty montazowe

M5 otwory mocujace
4 pcs

60

1/4 - 20 UNC otwory mocujgce
4 pcs

(235,3)

(206,5)

Ztgczki skrecane
| 81 do rurek dostarczajgcych prébki oleju 10 mm

(89,5)

wyjscie 4 - 20 mA

Przytgcze chtodzenia powietrzem
Odpowietrznik (*Dla modelu OILCOL-C)

Dystrybutor:

ul. Toszecka 99 tel.: +48 32 7756524  Info@aea-technique.pl
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