
  

  

  

  

  

  

Suchy czujnik ceramiczny

Zakresy od 25 mbar do 250 bar

Dokładność ≤ 0,2%

Wysoka odporność na przeciążenia

2 programowalne wyjścia przekaźnikowe

Wyjścia analogowe 0(4)...20 mA, 0...10V

 

            Dane techniczne:

 

Zakresy pomiarowe:   

    rozdzielczość 12-bit 

Wyświetlacz: LED; 0...+/-1999; 14 mm

Wyjście analogowe: , 

przełączane, rozdzielczość 12-bit

 0...10 V, maks. 5 mA 

Wyjście przekaźnikowe: 

styk bezpotencjałowy

Moc łączeniowa:  

    125V DC, maks.100 W   

    maks. prąd łączeniowy 2 A 

Dokładność: ≤ ± 0,2% FS @ 25°C 

Zasilanie:  

Temperatura otoczenia:

Temperatura cieczy: 

Błąd temperaturowy: ≤ ± 0,02% FS/K 

Obudowa:  

    kolor szary (RAL7035)

Czujnik:  ceramiczny AL 02 3

 

 

Manometr cyfrowy PDM 80-1
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0...25 mbar do 0...250 bar, 

0(4)...20 mA, maks. 500 Ω 

2 przekaźniki, 

250V AC, maks. 500 VA 

19...30V DC 

0...60 °C

-40...100 °C (125 °C < 0,5h) 

ABS, 100x100x58, IP 65 
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Ausgangssignal 
1   0...10 V 3-Leiter 
5   0(4)...20 mA 3-Leiter 

 
Messbereich 
Messbereiche nach Tabelle 
99 Sondermessbereich 

  Prozessanschluss und Werkstoff 
2 ˝ - 14 NPT, 1.4404 

  3 G ˝ A, DIN 16288, 1.4404 
  G G ˝ A u. 11,8mm Bohrung, 1.4404 
  F G 1 A, 1.4404 
  5 G 1 ˝ A, 1.4404 
  M Milchrohr DN 25 DIN 11851 1.4404 
  6 Milchrohr DN 32 DIN 11851 1.4404 
  7 Milchrohr DN 40 DIN 11851 1.4404 
  8 Milchrohr DN 50 DIN 11851 1.4404 
  J    Varivent DN 68 1.4404 
  9    Sonderausführung 
 

Prozessdichtung 
1   FPM (Viton) Standard 
2   NBR (Perbuan) 
3   EPDM-Kautschuk 
4   Fluor-Silikon-Kautschuk 
5   Kalrez 
9   Sonderausführung 
 

Relaisausgänge 
0   kein Relais  
1   1 Relais 
2   2 Relais 

PDM 80 1 

Meßeingang 
1   1 Meßeingang       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messbereiche                          Typenschlüssel         

Abmessungen  (mm)                     

Elektrische Anschlüsse         

Messbereich Relativ Absolut Überlast (bar)
0...25   mbar* A7      - 0,3 / 4 
0...40   mbar* A8      - 0,3 / 4 
0...60   mbar* A9      - 0,3 / 4 
0...100 mbar 00      - 0,3 / 4 
0...160 mbar 01      - 0,6 / 5 
0...200 mbar B1 B2        - 1 / 6 
0...250 mbar 02 27        - 1 / 6 
0...0,4  bar 03 28        - 1 / 6 
0...0,6  bar 04 29      - 1 / 10 
0...1     bar 05 30      - 1 / 10 
0...1,6  bar 06 31      - 1 / 18 
0...2     bar B3 B4      - 1 / 18 
0...2,5  bar 07 32      - 1 / 18 
0...4     bar 08 33      - 1 / 25 
0...6     bar 09 34      - 1 / 40 
0...10   bar 10 35      - 1 / 40 
0...16   bar 11 36      - 1 / 40 
0...20   bar B5 B6      - 1 / 40 
0...25   bar 12 37      - 1 / 40 
0...40   bar 13 38      - 1 / 60 
0...60   bar 14 39    - 1 / 100 
0...100 bar 15 40    - 1 / 250 
0...160 bar 16 41    - 1 / 400 
0...250 bar 17 42    - 1 / 600 
-100…0     mbar C4      - 0,3 / 4 
-100…100 mbar C5         - 1 / 6 
-200…200 mbar D3         - 1 / 6 
-1…0   bar D4         - 1 / 6 
-1…0,6bar D5       - 1 / 10 
-1…1   bar D6       - 1 / 10 
-1…1,5bar D7       - 1 / 18 
-1…3   bar D8       - 1 / 25 
-1…5   bar D9       - 1 / 40 
-1…9   bar E1       - 1 / 40 
-1…15 bar E2       - 1 / 40 
-1…19 bar E3       - 1 / 40 

 

 
 

* Genauigkeit 0,5%      ** Auf Anfrage 
 
 

 

1  + 24 V 
2  - 
3  PE 
4  + Ausgang 0(4)…20 mA / 0…10 V 
5   
6  
7  
8  
9  
  
 

Netz 19...30V DC 

10 

Relaisausgang S 1 

 
 
Relaisausgang S 2 

  Technische Änderungen vorbehalten 02.10 
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Milchrohr DN 32 
Messbereiche:  
von 25 mbar bis 40 bar 

Varivent DN 68 
Messbereiche:  
von 25 mbar bis 40 bar 

G ˝ A 
Messbereiche:  
von 25 mbar bis 250 bar 


