
 
 
 
 
 
 
 

Suchy czujnik ceramiczny

Zakresy od 100 mbar do 300 mbar

 Dokładność ≤ 0.5% 

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

Wiele rodzajów zastosowań

Przyłącza G½” A, 11,5 mm odwiert

Wyjścia złączowe lub kablowe

Wyjścia analogowe:  4 … 20 mA, 2-przewodowe

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Dane techniczne:
 

Zakresy pomiarowe:  

Sygnał wyjściowy:  

Dokładność:  ≤ ± 0,5% FS @ 25°C 

Czas odpowiedzi:   

(inne na żądanie)

Zasilanie:  

Temperatura otoczenia: 

Temperatura pr ocesu:

Błąd temperaturowy: ≤ ± 0,03% FS/K (zero) 

≤ ± 0,02% FS/K (zakres) 

Stabilność długoterminowa:≤ ± 0,5% FS (1 rok) 

Przyłącze: 

Obudowa:  

Stopień ochrony:

Czujnik:  ceramiczny AL O2 3

Złącze: 

złącze M12x1, IP 67

złącze Quickon, IP 67

podłączenie kablowe, IP67

     

 

Przetwornik ciśnienia P 115
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0...100 mbar do 0...300 mbar 

4 … 20 mA, 2-przewodowe

200 ms 

9.….30V DC 

-25...80 °C  

-25...100 °C  

stal nierdzewna 1.4404

stal nierdzewna 1.4404

IP67 

złącze EN 175301-803A 



 
 
 
 Messbereich Relativ Überlast (bar) 

0…100 mbar  00               1 
0…160 mbar  01               1 
0…200 mbar B1               1 
0…250 mbar 02               1 
0…300 mbar X5               1 
     

Vergossene Ausführung 
0   nicht vergossen   
1   vergossen  
 

 
P115 

Ausgangssignal 
4   4...20 mA 2-Leiter 
 
 Messbereich 

Messbereiche nach Tabelle 
99 Sondermessbereich 

  Prozessanschluss und Werkstoff 
  G G 1/2  A  u. 11,6 mm Bohrung  1.4404  
  9 Sonderausführung 

 
Prozessdichtung 
1   FPM (Viton) Standard 
2   NBR (Perbuan) 
3   EPDM-Kautschuk 
9   Sonderausführung 
 

Anschluss 
0   5m Kabelschwanz 
1   Steckverbinder EN 175301-803A 
6   2m Kabelschwanz 
A   Rundsteckverbinder M12x1 
F   Quickon-Verbinder 
H   10m Kabelschwanz 
9   Sonderausführung 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  

Messbereiche                          Typenschlüssel         

Abmessungen  (mm)                   

Elektrische Anschlüsse         

  Technische Änderungen vorbehalten 10.11 
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4...20 mA 2-Leiter 
 

PIN1     Signal + 
PIN2     Signal – 

 

 

4...20 mA 2-Leiter 
 

PIN1     Signal + 
PIN2     Signal – 
 

Stecker  
EN 175301-803A 

    1 
 

 

3       
  

 

     2 

 

 

 
 4...20 mA 2-Leiter 

 

rot  Signal + 
schwarz Signal – 

Quickon-Verbinder      Kabelanschluss 

 
 

Stecker 
M12, 4-polig 

 
4...20 mA 2-Leiter 
 

PIN1     Signal + 
PIN3     Signal – 
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