
Typ SAW-830

Przyłącze

Zaawansowane funkcje

 Dla wszystkich czujników o średnicy Ø12 / 225 
lub  Ø12 / 280 z gwintem PG13,5 (czujniki pH, 
ISFET, Co2, Redox i inne, w zależności od 
 rozmiaru)
 Dla branży spożywczej
 Dla branży farmaceutycznej
Umożliwia automatyczne czyszczenie i 

Dane techniczne

Wykonanie higieniczne, dopuszczenia 
EHEDG- / 3A

 Zabezpieczenie zamykane automatycznie 
po usunięciu czujnika
Instalacja typu „plag & play”, system 
połączeń kodowanych kolorami i rozmiarami
Zintegrowane czujniki graniczne
Wykonanie ze stali nierdzewnej 
AISI 316L / 1.4404, powierzchnie polerowane 
elektrolitycznie Ra<0,8
Duża różnorodność przyłączy procesowych
Praca do 16 bar i 140°C

Specjalne funkcje

 
- Wysokość podnoszenia tylko 36 mm

- Nie występuje problem oblepienia czujnika 

- Nie występuje problem ze zużyciem o-ringu
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Przyłącze z napędem pneumatycznym, wykonane ze stali o wysokiej jakości, przeznaczone 
dla higienicznych instalacji czujników o średnicy 12 mm na zbiornikach i rurociągach.
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Typ SAW-830

Kod zamówienia

Przyłacze

SAW- 830- 4404 - - - SE10 - -

Materiał (części zwilżane)

Stal o wysokiej jakości 1.4404 / 316L - powierzchnia Ra0,8 4404
Materiał uszczelnień (części zwilżane)

EPDM / FDA EPD
FPM (Viton) FPM
Typ czujnika

225 mm PG 13,5, dla wypełnionych żelem 225
280 mm PG 13,5, dla wypełnionych cieczą 280
Przyłącza procesowe

Dysza gwintowana G1” SE10
Przyłącza do czyszczeni

Gwint żeński G 1/8” G18
Gwint żeński G 1/4” G14

Pozycjonowanie / Feedback

pneumatyczne / pneumatyczny PNPN
manualne / brak MA00

Akcesoria i części zapasowe

Część Nr Opis

2-123-40-005 Zestaw uszczelek (Części zwilżane SAW EPDM/FDA)

2-123-41-005 Zestaw uszczelek (Części zwilżane SAW FPM (Viton)

2-075-03-001 Pozycjonowanie pneumatyczne – czujnik 225

2-075-03-002 Pozycjonowanie pneumatyczne – czujnik 280

2-075-03-003 Pozycjonowanie manualne – Czujnik 225 [1]

2-075-03-004 Pozycjonowanie manualne – Czujnik 280 [1]

2-061-33-004 Pręt wprowadzający SAW 1.4404 / 316L

2-086-32-001 Zestaw zaślepek G1/8" 1.430/316 dla komory czyszczącej

[1] Urządzenia z napędem manualnym można zamówić tylko w zestawie z prętem wprowadzającym!

Certyfikat

Część Nr Opis

2-121-01-001 Certyfikat EN 10204-2.2 dot. obróbki powierzchni

2-121-01-002 Certyfikat EN 10204-3.1.B dot. materiału
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