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Przykład modułowych przyłączy 

Sprawdź karty katalogowe przyłączy procesowych w

Analyse

Typ SLI03-6-S

Dane techniczne

Wyjścia analogowe 4 … 20 mA dla 
przewodności i temperatury

Zakres temperatury:
Medium: 0 °C do 100 °C (ciągła)

    Medium: 0 °C do 150 °C (maks. 1h)

Inteligentna kompensacja temperatury

4 zakresy przełączane zewnętrznie

14 podstawowych zakresów

Modułowy system przyłączy procesowych

Konstrukcja i tryb działania

SLI 03 jest niezwykle kompaktowym 
przyrządem pomiarowym przeznaczonym 

Dzięki połączeniu wysokiej jakości stali i 
materiału PEEK, czujnik jest wyjątkowo 

Dostępny w następujących wersjach 
mechanicznych:

-  modułowe, higieniczne przyłącze procesowe G1” 
z uszczelnieniami bezpolimerowymi 
„ modular@process”

Zaawansowane funkcje

Indukcyjny pomiar przewodności w  procesach

Nieduża, kompaktowa konstrukcja

konstrukcji

Dowolnie konfigurowalny zakres za pomocą 
wyświetlacza lub oprogramowania

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 
1.4305 o wysokiej jakości

Wyświetlacz LCD dla przewodności, 

temperatury i obsługi

Temperatura: t90 < 9 sek.

Wykonanie higieniczne o wytrzymałej 

Niezwykle szybki czas odpowiedzi:

dla indukcyjnego pomiaru przewodności.

Typowe zastosowania:

Układy technologiczne w branży 
spożywczej
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Układy technologiczne w branży 

- Separacja mediów i faz, kontrola 
koncentracji

    - Wsparcie procesu CIP

    

- Monitorowanie jakości produktu

    

- Wykrywanie pozostałości produktu 
po czyszczeniu

UWAGA!
Przy niskim punkcie rosy możliwa jest kondensacja wody, która może 
zniszczyć czujnik. Przy dużych wahaniach temperatur, np. strumieniu 
zimnej wody na gorącym czujniku, może dojść do absorpcji cieczy w 
czujniku. (Wymagania zgodnie z DIN EN 60068-2-14)
W aplikacjach z punktem rosy lub dużymi wahaniami temperatury 
zalecane jest umieszczenie dołączonej torebeczki z żelem 

Stopień ochrony po IP68 nie oznacza, że części są odpowiednie dla 
zastosowań, w których może występować niższy punkt rosy lub szok 
temperaturowy. (DIN 60068-2-14)!

Wspierana przez

Czujnik pomiaru przewodności dla branży spożywczej oraz farmaceutycznej

Inteligentny Modułowy czujnik pomiaru przewodności

44-100 Gliwice
www.aea-technique.pl   

tel.: 32 775 65 24
fax: 32 777 44 29
mail: info@aea-technique.pl

Toszecka 99ul.

Przewodność: t90 < 1 sek. (Tłumienie = 1)
Dopuszczenie FDA i EHEDG

wytrzymały!

procesowych

medycznej

modułowy@proces

krzemionkowym wewnątrz głowicy przyłączeniowej.

zgodne z DIN 11851
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Toszecka 99ul.

Zasilanie
Prąd

18...32 VDC
Maks. 100 mA (pulsacyjny)

Wyświetlacz Parametryzacja,  wskazania
Interfejs użytkownika 3 klawisze 
Funkcja Parametryzacja dzięki 

oprogramowaniu
Zastosowanie Niedrogie rozwiązanie dla separacji 

faz i prostych zadań analitycznych

Dokładność 2% odczytu 
Współczynnik temperatury Konfigurowalny dla każdego zakresu 

pomiarowego: 0 … 10% / K

Zakres temperatury -20° C...150° C

Typ złączy 2x M12 
Wyjścia 2x 4-20mA
Połączenia wewnętrzne brak

Przyłącza procesowe G 1”

Materiał

Dopuszczenia EHEDG; 3A w trakcie realizacji
Stopień ochrony I P69K; IP68
Temperatura otoczenia -20°C...60°C

Temperatura robocza 0°C ...100° C; 150°C
Ciśnienie robocze 10 bar
Zakresy pomiarowe Różne zakresy pomiarowe zmieniane 

zewnętrznie; 0...0.5mS/cm do
0...999 mS/cm

Urządzenie może być instalowane tylko za pomocą 
naszego systemu modułowych przyłączy procesowych 

Eingänge 2x Digital

Czujnik pomiaru przewodności dla branży spożywczej oraz farmaceutycznej

Analyse

Stand 04/2015

Typ SLI03-6-S

2 x M12 5-pin;
brak zacisku śrubowego

Dane techniczne

Eingänge 2x DigitalInstalacja

Eingänge 2x DigitalZłącza elektryczne

Eingänge 2x DigitalRysunek techniczny
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1: 18...32 VDC + (brązowy)
2: TX
3: GND  - (zasilanie) (niebieski)
4: NC 
5: RX (podłączenie tylko przez programator

1: WYJ / 4...20mA / przewodność (brązowy)
2: WYJ / 4...20mA / temperatura (biały)
3: CYFR - WEJ1 (niebieski)
4: CYFR - WEJ2 (czarny)
5: GND (WYJ / WEJ) (czarny)
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Zasilanie

In - Out

Eingänge 2x DigitalAkcesoria (opcjonalne)

Interfejs PC USB (SMW-PA-M12)

Adapter M12 dla połączenia 
z interfejsem PC USB 
(ST-M12-Y-AD)

Kod zamówienia SLI03

SLI03- 0 6 -
Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali o wysokiej jakości
Z głowicą wykonaną ze stali o wysokiej jakości i złączem 2xM12 0 6

Wersja

Standardowa (Długość Zanurzenia = 40 mm) S

Rozszerzona (Głębokość Zanurzenia = 86.4 mm) V

Wersja standardowa Wersja rozszerzona

Elementy zwilżane: PEEK/1.4404 (316L)
Obudowa/Przyłącza ciśnieniowe: 1.4305

Przewodność Specyfikacja
Dokładność                                   

Rozdzielczość przewodności:
<1 mS/cm 1µS/cm
1...10mS/cm 10µS/cm
10...100mS/cm 100µS/cm
100...999 mS/cm 1000µS/cm

Temperatura Specyfikacja
Rozdzielczość 0,1°C
Powtarzalność 0,2% mierzonej wartości
Czas odpowiedzi t90<9 sek.

Wyjście analogowe 4...20:
Dryft temperatury <(100...150 ppm/°C)
Dokładność 0,1% mierzonej wartości; +/- 10µA
Zakres 20...50°C <+/-0,2°C
Zakres -20...150°C <+/-1,5°C
Czas odpowiedzi t90 < 1 sek.

Puszka przyłączeniowa KSG-...
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Zestaw pętli przewodnościowych 
(FP-00357) dla symulacji 
przewodności i testów czujnika

przewodności

+/-2% wartości +/- 20 µS/cm
Powtarzalność <1% mierzonej wartości
Stabilność długoterminowa +/- 0,5% wartości +/- 20µS/cm 
Czas odpowiedzi t90 < 1 sek. (Tłumienie=1)

„modular@proces”.
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