katronic

KATflow 170

Bezinwazyjny ultradzwiekowy przeptywomierz ATEX
typu clamp-on

WYTRZYMALY. ODPORNY. NIEZAWODNY.

W aplikacjach, gdzie warunki otoczenia wymagaja w strefach 1i 2 zagrozonych wybuchem, i sposréd
zastosowania wytrzymatego urzadzenia, rozwigza- wielu dostepnych rozwigzan pomiarowych jest
niem jest KATflow 170 - przyrzad w petni certyfiko- wyborem najbardziej ekonomicznym. KATflow 170
wany ATEX, ale tez réwniez odporny na korozje. ~ udowadnia, Zze nawet dla najtrudniejszych zastoso-
Przeptywomierz przeznaczony jest do pracy ciggtej wan znalez¢ mozna proste rozwigzania.
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Katronic

Nasz produkt rozwigzaniem Twojego problemu

TECHNOLOGIA POMIARU

Bezinwazyjne przeptywomierze KATflow pracujg w proporcjonalna do predkosci przeptywu cieczy, a
oparciu o zasade réznicy czasu przejscia wigzki  wiec takze do natezenia przeptywu.
ultradzwiekowej. Dziatanie urzadzenia polega na  Jako ze parametry takie jak profil przeptywu, rodzaj
wysytaniu i odbieraniu przez pare sond impulséw  cieczy i materiat, z ktérego wykonany jest rurociag
ultradzwiekowych oraz badaniu rdznicy czasu majg wptyw na pomiar, przeptywomierz wartosci te
przejécia sygnatu. Katronic uzywa sond montowa- kompensuje i dostosowuje sie do zmian wtasciwosci
nych na zewnatrz rurociagu, ktére generujg impulsymedium, w celu zapewnienia doktadnych pomiaréw.
przechodzace przez jego scianke. Przeptywajagca Urzadzenia majag réznorodne zastosowania,
wewnatrz rurociggu ciecz powoduje réznice w czasigpoczawszy od pomiardéw na todziach podwodnych,
przejscia wigzki sygnatu. Czas ten jest przez przepty-do instalacji w systemach przeznaczonych do uzytku
womierz mierzony, a nastepnie obliczane jest dokta-w przestrzeni kosmicznej, jak réwniez na rurociggach
dne natezenie przeptywu. dla réznych cieczy procesowych tak jak np. woda
Kluczowa zasada zastosowanej metody jest fakt, ze demineralizowana w przemysle farmaceutycznym,
fale dzwiekowe przemieszczajgce sie w kierunku  czy toksyczne odpady chemiczne. Przeptywomierze
zgodnym z kierunkiem ruchu cieczy maja predkos$¢ pracowa¢ moga na rurociggach wykonanych z
wyzszg niz te, ktdre przemieszczajg sie w kierunku réznych materiatow i o $rednicach od 10 mm
przeciwnym. Roznica czasu przejscia sygnatow jest do 6,500 mm.

Sondy a i b wysytaja i odbierajg impulsy ultradzwiekowe. Fale dzwiekowe ab przemieszczajace sie w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu cieczy, osiggaja wyzsza predkosé niz fale ba, ktore poruszaja sie w kierunku
przeciwnym.
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SPECYFIKACJA

- Zakres $rednic rurociggédw 10 mm do 3,000 mm

- Zakres temperatury dla sond
-50 °C do +115 °C (-58 °F do +239 °F), wyzsze
temperatury dostepne na zadanie

- Wytrzymata obudowa IP 66 z wyswietlaczem LCD }
i klawiaturg ostonieta szklang pokrywa "’.'

- Obudowa wykonana z aluminium pokrytego farba ) - A
epoksydowa lub ze stali nierdzewnej .

- Magnes stuzacy do bezpiecznego i ftatwego programowania

- Mozliwy jednoczesny pomiar na dwdch rurociggach &Q_- 7

"\
LY

CECHY

- Przeznaczony do montazu w strefach zagrozonych wybuchem

- Kontrola przeptywu na dwdch rurociggach jednoczesnie
ze wskazaniem sumy, przeptywu $redniego, réznicy i maksimum

- Sondy IP 68 standardowo wykonane ze stali nierdzewnej ()

- Mozliwos¢ dodatkowych wyjs¢ sygnatowych: pradowe,
otwarty kolektor, przekaznik

- Wyjscia sygnatowe RS 485, Modbus RTU, Profibus PA
i kompatybilne wyjscie HART*

- Kompensacja temperatury przy uzyciu sond PT100
certyfikowanych ATEX

AKCESORIA

- Opcjonalna funkcja wyjscia predkosci dzwieku

- Obejma wykonana ze stali nierdzewnej do montazu
nasciennego lub na rurociaggu

. Oprogramowanie KATdata+ do oceny danych

ZASTOSOWANIA

- Pomiary wody uzdatnianej

- Uktady wtryskowe metanolu i wody

- Rozpoznawanie produktu i systemy detekg;ji
- Pomiary produktéw rafinacji

- Systemy roztadunku cystern

- Mieszalnie olejéw
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KATflow 170

Dane techniczne

PRZETWORNIK

Parametry

Metoda pomiaru

Predkosc¢ przeptywu
Rozdzielczos¢
Powtarzalnos¢
Doktadnos¢

Zakresowos$¢

Czestotliwos$¢ pomiaru

Czas odpowiedzi

Opdznienie wskazan

Zawarto$¢ czasteczek statych i gazow w cieczy

Zdjecia

Ultradzwiekowy pomiar réznicy czasu przejscia wigzki
(transit-time)

0.01...25m/s

0.25 mm/s

0.15 % wartosci mierzonej, +/-0.015 m/s

Objetos¢:

+/-1 ... 3 % wartosci mierzonej w zaleznosci

od zastosowania

+/-0.5 % wartosci mierzonej w procesie kalibracyjnym
Predkosc¢ przeptywu (Srednia):

+/-0.5 % wartosci mierzonej

1/100

1Hz

1 s (standardowo), 90 ms (opcjonalnie)

0 ... 99 s (definiowane przez uzytkownika)

< 10% objetosci

200

500

230

Juuuu
®
©
Wﬂﬂﬂﬂ[

KATflow 170 (wymiary w mm)
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KATflow 170

Dane techniczne

Informacje ogodlne

Typ obudowy
Stopien ochrony
Temperatura
Materiat obudowy
Typ ochrony

Kod certyfikatu Ex

Numer certyfikatu Ex
Ilos¢ kanatéw pomiarowych
Funkcje obliczeniowe

Zasilanie

Wyswietlacz
Wymiary w mm
Dtawiki kablowe

Waga
Pobor mocy
Jezyki

Zdjecia

Przeciwwybuchowa obudowa polowa, montaz na rurociaggu
IP 66 zgodnie z EN 60529

-20 ... +60 °C (+4 ... +140 °F)

Aluminium, poliuretan i epoxyd; stal nierdzewna (opcjonalnie
Ognioodporna (d), zwiekszone bezpieczenstwo (e)

I 2G Ex de IIB T6

EPS 11 ATEX 1355 X

1lub 2

Przeptyw Sredni, réznica, suma, przeptyw maksymalny
(tylko w wersji dwukanatowe))

100 ... 240 V AC 50/60 Hz

9..36VDC

Specjalne rozwigzania dostepne na zadanie

Wyswietlacz graficzny LCD, 128 x 64 punktdw, podswietlany
270 (wys.) x 140 (szer.) x 280 (gt.) (bez dtawikéw kablowych)
Zasilanie M20 x 1.5, wejscie i wyjscie procesowe

2 x M20 x 1.5, komunikacja M20 x 1.5, czujniki 2 x M20 x 1.5
okoto 4.0 kg

<10W

Angielski, francuski, niemiecki, holenderski, hiszpanski,
wioski, rosyjski, czeski, turecki, rumunski (inne na zadanie)

@
-

KATflow 170 w czasie pracy

Karta katalogowa KATflow 170

KATflow 170 w aluminiowej obudowie
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KATflow 170

Dane techniczne

Komunikacja

Typ

Przesytane dane

Wewnetrzny rejestrator danych

Pojemnosc

Zarejestrowane dane

Oprogramowanie KATdata+

Funkcjonalnos¢

Systemy operacyjne

Ilosci i jednostki miary

Objetosciowe natezenie przeptywu

Predkosc¢ przeptywu

Masowe natezenie przeptywu
Objetos¢

Masa

Przeptyw ciepta

Ilos¢ ciepta

Temperatura

Karta katalogowa KATflow 170

RS 485 (opcjonalne), Modbus RTU (opcjonalne), wyjscie
kompatybilne z HART*, Profibus PA (opcjonalne)
Aktualna warto$¢ mierzona, objetos$¢, ustawienia,

dane logowania

Okoto 30,000 pomiaréw (kazdy zawierajacy do 10
wybranych jednostek pomiarowych), wielkosc¢
rejestratora 5 MB

Okoto 100,000 pomiaréw (kazdy zawierajacy do 10
wybranych jednostek pomiarowych),

wielkos¢ rejestratora 16 MB

Wszystkie zmierzone i zsumowane wartosci,
ustawione parametry

Pobieranie mierzonych danych/ustawien, przedstawienie
w postaci graficznej, format listy, eksport do zewnetrznego
oprogramowania, transmisja pomiaréw online

Windows 8, 7, Vista, XP, NT, 2000, Linux

m7h, m/min, m7s, I/h, I/min, I/s, USgal/h, USgal/min,
USgal/s, bbl/d (barytek dziennie), bbl/h, bbl/min
m/s, ft/s, inch/s

g/s, t/h, kg/h, kg/min

m; |, gal (US), bbl

g kg, t

W, kW, MW (tylko z opcja pomiaru ciepta)

J, kJ, MJ (tylko z opcja pomiaru ciepta)

°C (tylko z opcja pomiaru ciepta)
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KATflow 170

Dane techniczne

Wejscia (izolowane galwanicznie)

Temperatura zakres pomiaru dla czujnikéw PT100, trzy- lub cztero-
przewodowych: -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F),
rozdzielczo$¢: 0.1 K, doktadno$é¢ +/-0.2 K (dostepne jedno
wejscie)

Pradowe 0/4 ... 20 mA aktywne lub 0/4 ... 20 mA pasywne, U = 30V,
R = 50 Q, doktadnos¢ 0.1 % wartosci mierzonej

Wyjscia (izolowane galwanicznie)

Pradowe 0/4 ... 20 mA aktywne/pasywne (R< 500 Q),
rozdzielczo$¢ 16-bit, U = 30 V, doktadnos¢ = 0.1 %

Cyfrowe (otwarty kolektor) 0.01 ... 1000/jednostke, szerokos¢ 1 ... 990 ms,
U=24V,]=4mA

Przekaznikowe 2 x SPST (NO i NC), U = 48 YA 250 mA

Napieciowe 0..10V,R,,= 1000 Q

Czestotliwosciowe 2 ... 10 kHz, 24 V/4 mA

Kompatybilne z HART* 0/4 ... 20 mA, 24 VDGR= 220 Q

Zdjecia

KATflow 170 w czasie prac KATflow 170 z obudowa wykonang ze stali nierdzewnej
pracy Yy )
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KATflow 170

Dane techniczne

SONDY STREF ZAGROZONYCH WYBUCHEM

KT1Ex i K4Ex

Zakres $rednic rurociggu

Wymiary gtowicy sondy
Materiaty gtowicy sondy
Materiat izolacji kabli

Zakres temperatury
Standardowa dtugosc¢ przewodu

Stopien ochrony
Kod certyfikatu Ex

Numer certyfikatu Ex

Metoda ochronna Ex
Notatka

Zdjecia

10 ... 250 mm dla K4Ex

50 ... 3,000 mm dla K1Ex

60 (wys.) x 30 (szer.) x 34 (gt.) mm

Stal nierdzewna

PTFE

-50 ... +115°C (-58 ... +239 °F)

50m

IP 68 zgodnie z EN 60529

I2GExmbIC T4 -T6 X

12D Exmb D 21 IP68 T80 C — T120 CX

TRAC 09 ATEX 21226 X

Hermetyzacja (m), wysoki poziom ochrony (b)
Sondy dopuszczone sg do pracy w strefach zagrozonych
wybuchem 1 i 2. Podtaczone sg do przetwornika
bezposrednio lub poprzez kable przedtuzajace

i atestowane puszki przytaczeniowe Ex

‘ 5000

Sondy KTEx/K4Ex

Sondy KTEx/K4Ex

Karta katalogowa KATflow 170

Sondy K1Ex zamocowane za pomocg obejm
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KATflow 170

Dane techniczne

AKCESORIA MONTAZOWE SOND

Ogolne

Zakres Srednic i typ montazu Zestaw montazowy (metalowa obejma ze $rubag),
stal nierdzewna: DN 10 ... 40
Metalowe obejmy: DN 15 ... 310
Metalowe obejmy: DN 25 ... 3,000
Metalowa szyna montazowa i obejmy (dostepne na zadanie)
DN 50 ... 250 lub DN 50 ... 3,000

Zdjecia

[© ° |
= =
E o)

500

Szyna montazowa

Sondy zamontowane na szynie montazowej KATflow 170 zamontowany na rurociagu 2"

Karta katalogowa KATflow 170 www.katronic.com 9/12



KATflow 170

Dane techniczne

CZUJNIKI ATEX PT100 TYPU CLAMP-ON

Typ

Stopien ochrony
Typ ochrony

Kod certyfikatu Ex
Numer certyfikatu Ex
Zakres pomiarowy
llo$¢ przewodow
Doktadnos¢ T
Doktadnos¢ AT

Czas odpowiedzi
Wymiary gtowicy
Materiat gtowicy czujnika

Materiat izolacji kabli
Dtugos¢ przewodu

PT100 (czujniki typu clamp-on)

IP 66 zgodnie z EN 60529

Ognioodporny (d)

[I2G Exd IIC T6 Gb

KDB 08 ATEX 135

-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)

4 (inne na zadanie)

+/-(0.15°C + 2 x’10 T [°C]) klasa A

< 0.1K (3K < AT < 6 K), odpowiedni z EN 1434 -1
50s

190 (wys.) x 120 (szer.) x 90 (gt.) w mm
Aluminium, poliuretan i epoksyd;

Stal nierdzewna (opcjonalnie)

PTFE

Dostosowana do warunkdw instalacyjnych

b
Montaz czujnika ATEX PT100 z KATflow 170 na rurociaggu

Czujnik ATEX PT100
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KATflow 170

Kod Konfiguracyjny

PRZEPLYWOMIERZ I AKCESORIA

KF 170 UltradZzwiekowy przeptywomierz KATflow 170, instrukcja obstugi
Liczba kanatéw pomiarowych
1 1 kanat pomiarowy
2 2 kanaty pomiaroWe
Kod wewnetrzny
03 Kod wewnetrzny
Zasilanie
1 100...240VAC,50/60 Hz
2 9...36VDC
Z  Specjalne (prosze sprecyzowac)
Typ obudowy
1 Obudowa Ex, szklana pokrywa, aluminium, pokryte epoksydem, II 2G Ex de IIB T6
2 Obudowa Ex, szklana pokrywa, stal nierdzewna, II 2G Ex de IIB T6
Z Specjalne (prosze sprecyzowac)
Komunikacja
0 Brak
1 Zacze szeregowe RS 485
2 Protokét Modbus RTU
Z Specjalne (prosze sprecyzowac)
Wejécia/kWyjécia (wybra¢ maksymalnie 4 gniazda)
Bra

Prad wyjsciowy, 0/4 ... 20 mA, aktywne (Zrodto)
Prad wyjsciowy 0/4 ... 20 mA, pasywne (odbiornik)
Wyjscie cyfrowe, otwarty kolektor
Wyjscie cyfrowe, przekaznik
Wyjécie kompatybilne z HART*, 0/4 ... 20°mA
Wyjscie napieciowe, 0 ... 10 V
Wyjscie czestotliwosciowe 2 Hz ... 10 kHz
A 1 x PT100 wejécie dla kompensacji temperatury (wybrana funkja TC)
Wejscie pradowe, 0/4 ... 20 mA, aktywne lub pasywne (Zzrodto/odbiornik)
Specjalne (prosze sprecyzowac)
Wewnetrzny rejestrator danych
0 Brak
1 30,000 pomiarow
2 100,000 pomiarow
Z Specjalne (prosze sprecyzowac)
Kompensacja temperatury (TC)/Pomiar ilosci cidpta
0 Brak
1 ZTC wiaczajac 1 x PT100 czujnik, kabel 3 m
Z Specjalne (prosze sprecyzowac)
Wyjscie predkosci dzwiekl
0 Brak
1 Z wyjsciem predkosci dzwigku
Przedtuzenie kabla PT100
0 Brak
PT)  Z puszka przytaczeniowa dla czujnika Pt100
PT100 Diugos¢ kabla przedtuzajacego PT100 (w metrach)
000 Brak
Z kablem przedtuzajacym (sprecyzowac dtugos¢ w metrach)
Elementy opcjonalne
Brak (zostaw miejsce puste)
PM Stojak na rurociag 2"

TA Z tabliczka ze stali nierdzewnej (prosze podac tekst do wygrawerowania)
SW Oprogramowanie do pobierania KATdata+

KF170 - i-t++ 1t 0-Cb -0 0-00 00@rzyktad konfiguracji)

T<ITXOUNOZ

N @

Konfiguracji dokonuje sie poprzez wybranie opcji z listy powyzej i wygenerowanie kodu na dole tabeli.

1) Dla jednoczesnego pomiaru dwéch oddzielnych rurociggdw lub dla pomiaru jednego rurociagu przy dwusciezkowej konfiguracji montazu czujnika
2) Wyjscia kompatybilne z Modbus i HART* nie moga by¢ wykorzystywane w potaczeniu z innymi opcjami wyjsciowymi. Wymagana konsultacja
z producentem w celu uzyskania dodatkowej informacji.
3) Kompensata temperatury w przypadku znaczacych zmian w temperatury medium podczas pomiaréw.
4) Dla bezkontaktowego rozpoznawania produktu oraz systemu detekgji.
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KATflow 170

Kod Konfiguracyjny

SONDY I AKCESORIA

K1 Para sond zakres srednic rurociggu 50 .... 3000 mm
K4 Para sond zakres $rednic rurociggu 10 .... 250 mm
Z Specjalne (wymagana konsultacja z producentem)

Zakres temperatury
EX Temperatura cieczy -50 ... +115 C (Il 2G Ex mb IIC T4 - T6)
Z  Spegjalne (wymagana konsultacja z producentem)
Kod wewnetrzny
1 Kod wewnetrzny
Stopien ochrony
1 1P 66 (standard)
2 IP 67 (wymagana konsultacja z producentem)
3 IP 68 (wymagana konsultacja z producentem)
Z Specjalne (prosze sprecyzowac)
Akcesoria montazowe przetwornika
Brak
Zestaw klamer DN 10 ... 40
Metalowe obejmy DN 15 ... 310
Metalowe obejmy DN 25 ... 3,000
Metalowa szyna montazowa i obejmy DN 50 ... 250 (przetwornik typu K4)
Metalowa szyna montazowa i obejmy DN 50 ... 3,000 (przetwornik typu K1)
Specjalne (wymagana konsultacja z producentem)
Tabliczka ze stali nierdzewnej
0 Brak
1 Z tabliczka ze stali nierdzewnej (prosze podac tekst do wygrawerowania)
Typ potaczenia przetwornika i przewody przedtuzajace
0 Brak ztgcza lub skrzynki przytaczeniowej
C000 Podtaczenie czujnika i przetwornika poprzez listwe
JX Rozszerzenie przez skrzynke przytaczeniowa ATEX
C005 Z przedtuzaczem, 5 m dtugosci
C010 Z przedtuzaczem, 10 m dtugosci
C_  Zprzedtuzaczem (prosze sprecyzowac dtugosé¢ w metrach)
z Specjalne (prosze sprecyzowac)
Elementy opcjonalne
Brak (zostawi¢ miejsce puste)
CA  5-punktowa kalibracja z certyfikatem

N oo~ U1 A WO

K1 - Ex--1 3 5- 0 - JX - COHvzyktad konfiguragji)

Konfiguracji dokonuje sie poprzez wybranie opcji z listy powyzej i wygenerowanie kodu na dole tabeli.

Producent Dystrybutor w Polsce
Katronic Technologies Ltd. AEA Technique

Earls Court ul. Toszecka
Warwick Street 44-100 Gliwice

Coventry CV 5 6ET
United Kingdom

Tel. +44 (0)2476 714 111 Tel. +48 32 775 65 24
Fax +44 (0)2476 715 446 Fax +48 32 777 44 29
E-mail info@katronic.co.uk E-mail  info@aea-technique.pl
Web www.katronic.com Web www.aea-technique.pl

* HART jest zastrzezonym znakiem towarowym HART Communication Foundation

© Copyright Katronic Technologies Ltd. 2016 | Subject to changes without prior notice. All rights reserved. | Issue: DS_KF170_V10PL_1607
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