
  

  

  

  

  

   

Suchy czujnik ceramiczny

Zakresy od 20 mbar do 60 bar

 Dokładność ≤ 0,2% 

Wysoka odporność na przeciążenia

Zakresowość (nastawna) 3:1

przełączane
 

            Dane techniczne:

 

Zakresy pomiarowe:

Sygnał wyjściowy:

0…10V, maksymalne obciążenie 5 mA

Dokładność: ≤ ± 0,2% FS @ 25°C 

Czas odpowiedzi:

Zasilanie:

    maks. 50 mA 

9 ... 32V DC, 1-przewodowe, 

(4 ... 20 mA)

Temperatura otoczenia:

Temperatura procesu:

Błąd temperaturowy: ≤ ± 0,02% FS/K 

Obudowa:

(PA6GK30), IP65, kolor szary 

(RAL 7001) lub stal nierdzewna 

1.4301(304SS), IP65

Czujnik:

Przetwornik ciśnienia P 130

Wyjście analogowe:  0...10V/ 0(4) … 20 mA, 

0 .. 20 mbar do 0 … 60 bar

 0(4)…20 mA, przełączane, max.500 Ω, 

0,2 – 10 s, do konfiguracji

19 ... 30V DC, 3-przewodowe, 

0 … 70°C

-40 … 100°C (125°C < 0,5h)

poliamid wzmacniany włóknem szklanym 

ceramiczny AL O2 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uszczelnienie czujnika
1   FPM (Viton) Standard 
2   NBR (Nitril) 
3   EPDM 
4   Fluor-Silikon
5   Chemraz 505 
9   inne (na życzenie)
 

Sygnał wyjściowy:
4   4...20 mA 2-przewodowy
6   0...10V  i 0 (4)...20 mA przełączany 3-przewodowy  
      

 Zakresy 
Zobacz tabelę po lewej
99 wykonanie specjalne (na życzenie) 

Przyłącza procesowe i materiał  
  M Mleczarskie ND 25 DIN 11851, 1.4404 
  6  ND 32 DIN 11851, 1.4404 Mleczarskie
  7  ND 40 DIN 11851, 1.4404 Mleczarskie
  K  ND 40 aseptic, 1.4404 Mleczarskie
  N Kołnierze DRD ND 65, 1.4404 
  F G 1 A, 1.4404 
  5 G 1 ˝ A, 1.4404 
  A Kołnierz ND 40 / PN 10-40, 1.4404 
  B  ND 50 / PN 10-40, 1.4404 Kołnierz
  C  ND 80 / PN 10-40, 1.4404 Kołnierz
  J Varivent DN 68, 1.4404 
  L Clamp 1’’, DN 25...40, 1.4404 (316L) 

  9    inne (na życzenie)

Obudowa
0   Poliamid GA6GK30 
1   stal nierdzewna 1. 4301  

P130 

Opcje
R  Czujnik ceramiczny 99,9% AL 0  2 3

4...20 mA, 2-przewodowy 

1               + 24 V 
2               - 
3  PE 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0...10V / 0(4)...20 mA, 3-przewodowy 

Zasilanie 11...32V DC 

Zakresy:

Wymiary   (mm)                     

Złącza elektryczne:

1  + 24 V 
2  - 
3  PE 
4  + U wyjście 0…10 V 
5  + I wyjście 0(4)…20 mA 
 

Zasilanie 19...30V DC 
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Przyłącze mleczarskie DN 25/32/40 
Zakresy
od 20 mbar do 40 bar 
 
Obudowa z Poliamidu

Clamp DN 25/38/40 
Zakresy:
od 20 mbar do 40 bar 

 
Obudowa z poliamidu 

Varivent DN 68 
Zakresy:
od 20 mbar do 40 bar 
 
Obudowa ze stali nierdzewnej 

G 1 ˝ A 
Zakresy:
od 20 mbar do 60 bar 
 
Obudowa ze stali nierdzewnej 

zakresy

0...20   mbar* A6  20…50   mbar     - 0,3 / 4        
0...25   mbar* A7  20…50   mbar     - 0,3 / 4        
0...40   mbar* A8  30…100 mbar     - 0,3 / 4        
0...60   mbar* A9  30…100 mbar     - 0,3 / 4        
0...100 mbar 00  40…120 mbar     - 0,3 / 4        
0...160 mbar 01  60…200 mbar     - 0,6 / 5        
0...200 mbar B1 B2 60…200 mbar        - 1 / 6        
0...250 mbar 02 27 0,12 …0,4 bar        - 1 / 6        
0...0,4  bar 03 28 0,12 …0,4 bar        - 1 / 6        
0...0,6  bar 04 29 0,3…1    bar      - 1 / 10        
0...1     bar 05 30 0,3…1    bar      - 1 / 10        
0...1,6  bar 06 31 0,6…2    bar      - 1 / 18        
0...2     bar B3 B4 0,6…2    bar      - 1 / 18        
0...2,5  bar 07 32 1,2…4    bar      - 1 / 18        
0...4     bar 08 33 1,2…4    bar      - 1 / 25        
0...6     bar 09 34 3…10     bar      - 1 / 40        
0...10   bar 10 35 3…10     bar      - 1 / 40        
0...16   bar 11 36 6…20     bar      - 1 / 40        
0...20   bar B5 B6 6…20     bar      - 1 / 40        
0...25   bar 12 37 12…40   bar      - 1 / 40        
0...40   bar 13 38 12…40   bar      - 1 / 60        
0...60   bar 14 39 20…70   bar    - 1 / 100        
-100…0     mbar C4  30…100 mbar     - 0,3 / 4        
-100…100 mbar C5  30…100 mbar        - 1 / 6        
-200…0     mbar D2  60…200 mbar        - 1 / 6        
-200…200 mbar D3  60…200 mbar        - 1 / 6        
-1…0   bar D4  0,3…1    bar        - 1 / 6        
-1…0,6bar D5  0,3…1    bar      - 1 / 10        
-1…1   bar D6  0,3…1    bar      - 1 / 10        
-1…1,5bar D7  0,6…2    bar      - 1 / 18        
-1…3   bar D8  1,2…4    bar      - 1 / 25        
-1…5   bar D9  3…10     bar      - 1 / 40        
-1…9   bar E1  3…10     bar      - 1 / 40        
-1…15 bar E2  6…19     bar      - 1 / 40        
-1…19 bar E3  6…19     bar      - 1 / 40        
 

 
 
 

* Błąd pomiarowy 0,5% F.S. 
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Wymienny O-ring

względne
ciśnienie

bezwzględne
ciśnienie

nastawny
zakres

przeciążenia (bar)

Kod zamówienia:

44-100 Gliwice
www.aea-technique.pl   

tel.: 32 775 65 24
fax: 32 777 44 29
mail: info@aea-technique.pl

Toszecka 99ul.


	Strona 1
	Strona 2

