
Typ SDT 01

Przetwornik ciśnienia dla standardowych aplikacji

Funkcje podstawowe

Czujnik ceramiczny
Wysoka dokładność
Wysoki zakres temperatur
Nominalne zakresy ciśnienia:
od -1 bar do 400 bar
Ciśnienie absolutne i względne
Części zwilżane wykonane ze stali wysokiej 
jakości 1.4301 (wersja z membraną czołową 
wykonana ze stali wysokiej jakości 1.4571) 
Obudowa wykonana ze stali wysokiej 

Konstrukcja i tryb działania

Przetwornik ciśnienia STD01 reprezentuje 
sprawdzoną serię przemysłowych 
przetworników ciśnienia STD.

Jest dostępny w następujących wykonaniach:

- Standardowe: otwarte przyłącze G1/2” z 
zanurzeniowym czujnikiem ceramicznym 
(przyłącze manometryczne)

- Opcje:
    - 1/4” DIN3852,
    - 1/2” DIN3852 (z membraną czołową) 

Czujnik ceramiczny dla ciśnień nominalnych 

Dane techniczne

Niewielki błąd temperaturowy
Długoterminowa stabilność
Dokładność zgodna z IEC 60770: 0,5 % 

   FSO
Temperatura medium: -25 °C … 125 °C 
Wykonania specjalne:
- specjalne zakresy pomiarowe
- różne złącza elektryczne i przyłącza 

procesowe
- inne wykonania dostępne na życzenie

Stand 08/2013

Przemysłowy przetwornik ciśnienia

Typowe zastosowania:

Technologia medyczna
Inżynieria środowiska
Technologia spożywcza
Hydraulika
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Przyłącza procesowe

1/4” DIN3852 1/2” DIN3852
(z membraną czołową) 

1/2” EN837
(manometryczny)

basic pressure@@@@

Pressure

jakości 1.4301

od 0 … 0,5 bar do 0 … 25 bar
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Ciśnienie nominalne                bar

Dopuszczalne nadciśnienie     bar

Ciśnienie

Standardowo    2-przewody: 4 ... 20 mA  lub  20 ... 4 mA / UB  = DC

Opcje    3-przewody: 0 ... 20 mA  lub 20 ... 0 mA / UB  = 14 ... 30 VDC

                 0 ... 10 V     lub 10 ... 0 V    / UB   = 14 ... 30 VDC

8 ... 32 V

Sygnał wyjściowy / napięcie zasilania

Dokładność:   <  + 0,5 % FSO nach IEC 60770 
Dopuszczalne obciążenie: Prąd 2-przewodowy     Rmax =[(UB - UBmin)/0,02]Ohm

Prąd 3-przewodowy:     Rmax = 500 Ohm
Prąd 3-przewodowy: Rmin = 10 kOhm

Oddziaływanie Napięcie zasilania:     0,05 % FSO / 10 V
Obciążenie:      0,05 % FSO / kOhm

Parametry sygnału/złącza

- -

Błąd temperaturowy
Zera i zakresu   < + 0,3 % FSO / 10 K
W zakresie kompensacji       -25...85 °C

Błąd temperaturowy

- -

2-przewody

Pin 1  +VDC
Pin 4  Wyjście

3-przewody
Pin 1  + VDC
Pin 4  Wyjście
Pin 3  - VDC  

Materiał obudowy

Stal wysokiej jakości 1.4301

Materiał czujnika

2-przewody
Pin 1  +VDC
Pin 2  -VDC

3-przewody
Pin 1  + VDC
Pin 2  -VDC
Pin 3  Sygnał +  

ISO 4400 Złącze M12

Zakres roboczy temperatury

 Medium:                                      -25...125°C 
 Elektronika/otoczenie:                 -25...  85°C
Przechowywanie:                        -40...125°C

2-przewody
biały +VDC
brązowy -VDC

3-przewody
biały  +VDC
brązowy -VDC
zielony Sygnał +

Dławik kablowy

Przetwornik ciśnienia dla standardowych aplikacji

Pressure

-1...0   0,5     1     1,6    2,5     4       6     10     16     25     40     60    100  160   250   400
   3       3       3       4       4     10     10    20      40    40    100   100   200  400   400   650

Ceramiczny AI O 96%

SDT01- - - -

Zakres pomiarowy bar

0...0,5 0 1

0...1 0 2

0...1,6 0 3

0...2,5 0 4

0...4 0 5

0...6 0 6

0...10 0 7

0...16 0 8

0...25 0 9

0...40 1 1 0

0...60 1 1 1

0...100 1 1 2

0...160 1 1 3

0...250 1 1 4

0...400 1 1 5

- 1...0 3 1

- 1...0,6 3 2

- 1...1,5 3 3

- 1...3 3 4

- 1...5 3 5

- 1...9 3 6

- 1...15 3 7

Mierzony parametr

Ciśnienie względne 0

Ciśnienie absolutne (od 0 … 1 bar do 0 … 25 bar) 1

Przyłącza procesowe

1/4" DIN 3852     0

1/2" EN 837 1

1/2" z membraną czołową (tylko ciśnienie względne dla zakresu -1 do 25 bar) 2

Sygnał wyjściowy

0...20 mA 2-przewody A

4...20 mA 2-przewody B

0...10 V 3-przewody C

20...0 mA 3-przewody (sygnał wyjściowy z inwersją) D

20...4 mA 2-przewody (sygnał wyjściowy z inwersją) E

10...0 V 3-przewody (sygnał wyjściowy z inwersją) F

Złącze elektryczne

Złącze ISO 4400 H 9

Złącze M12x1 stal wysokiej jakości M 0

Dławiki kablowe standardowo 2 m L 2

Płatne od metra L X

Kod zamówienia

1
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