
Typ SDT 03

Funkcje podstawowe

Wysoka dokładność
Wysoki zakres temperatur
Nominalne zakresy ciśnienia: do 40 bar
Ciśnienie względne
Opcjonalnie zintegrowany wyświetlacz dla 
kontroli i wskazań
Konfiguracja zdalna przez PC
Bardzo krótki czas kompensacji skoku 
temperatury
Części zwilżane wykonane ze stali wysokiej 
jakości 1.4435
Obudowa wykonana ze stali wysokiej 
jakości 1.4404
Ułatwiony montaż (luźny montażowy króciec)
pomiarowego
Indywidualnie konfigurowany zakres pomiarowy
Najmniejszy zakres pomiarowy 100 mbar
Zakresowość (nastawna) 4:1
Dopuszczalne czterokrotne przekroczenie skali

Dane techniczne

Dokładność zgodna z IEC 60770: 0,2 % FSO
Długoterminowa stabilność
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przed 
odwrotną polaryzacją napięcia
Zakres temperatury medium:
Temperatura ciągła: -10°C … 100°C
Temperatura maks. (1/2 h): do 140°C
Czas odpowiedzi: < 10 ms  (typowo 4 ms)
Stopień ochrony do IP69 K (zależny od 
wykonania)
Wykonania specjalne:
- specjalny zakres pomiarowy
- różne złącza elektryczne i przyłącza 

procesowe
- inne wykonania dostępne na życzenie

Stand 04/2014

Typowe zastosowania:

Technologia spożywcza
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Pomiary procesu
Ochrona środowiska
Pomiar poziomu cieczy

modular pressure@@@@

Mleczarskie zgodne TriclampVarivent

Przetwornik ciśnienia dla branży spożywczej i farmaceutycznej

Konstrukcja i tryb działania

Przetwornik ciśnienia STD03 reprezentuje 
sprawdzoną serię przemysłowych 
przetworników ciśnienia STD.
Jest dostępny w następujących wykonaniach:

- Modułowe, aseptyczne przyłącze G1” 
 z uszczelnieniem bezpolimerowym oraz 
dławikiem

Przykład modułowych przyłączy procesowych

SDAG

Akcesoria

Sprawdź kartą katalogową przyłączy procesowych w

Pressure

Element kompensujący ciśnienie 
atmosferyczne (stal wysokiej jakości) DAE-E

Membrana czołowa
Dopuszczenia FDA, EHEDG

z 11851

Varivent

Skrzynka przyłączeniowa 
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Podstawowy zakres pomiarowy (bar)

Dopuszczalne nadciśnienie

Dokładność:   Standardowo <+ 0,2% zakresu (w tym histereza i powtarzalność)
Dopuszczalne obciążenie:        450 Ohm                                            
Konfigurowalny górny limit prądu: (3,5...22,5 mA)

Złącze elektryczne / stopień ochrony

- Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali wysokiej jakości 
z dławikiem M-16 lub złączem M12

- Z rurką kapilarną (Art.Nr. S0772-00001) IP 69K
- Z filtrem Gore-tex

            0...0,4   0...1   0...1,6  0...2,5   0...4    0...6    0...10  0...16   0...25   0...40

               1,6        4         6,4      10       16        24        40        64      100     160

Zakresowość (nastawna) 4 : 1

Dane techniczne

Materiał obudowy Materiał czujnika (części zwilżanych)

Wersja kabla

Moment obrotowy

Temperatura zera: < ± 0,01% zakresu/K
Temperatura zakresu: < ± 0,01% zakresu/K
Długoterminowa stabilność ± 0,2% wartości końcowej

  

Moment obrotowy 30 Nm

2-przewodowy

+Wyjście

-

-

Przetwornik ciśnienia dla branży spożywczej i farmaceutycznej

Ciśnienie (zakres pomiarowy)

Stal wysokiej jakości 1.4435 (316 L) – materiał preferowany w przemyśle spożywczym 
i farmaceutycznym (zwiększona odporność na korozję)

Materiał wypełnienia Materiał wypełnienia

AK 100, dopuszczenie FDA ok. 0,11 cm³  

Sygnał wyjściowy / napięcie zasilania

Standardowo2-przewody: 4 ... 20 mA / UB = 12 ... 30 VDC

Parametry sygnału/złącza

Błąd temperatury

Temperatura ciągła medium: -10...100°C
Temperatura maks. medium: (1/2 h) 140°C 
Temperatura otoczenia: -20... 85°C

Złącze – rysunek techniczny

4...20 mA

Pin 1  +VDC
Pin 4  Wyjście

Wersja złącza

Pressure

Stal wysokiej jakości
1.4404 (316 L)

Kod zamówienia SDT03 - 0 - B - -
Zakres pomiarowy bar

0...0,4 preferowany typ 0 1

0...1 preferowany typ 0 2

0...1,6 0 3

0...2,5 preferowany typ 0 4

0...4 0 5

0...6 0 6

0...10 preferowany typ 0 7

0...16 0 8

0...25 0 9

0...40 1 1

- 0,6...0,0 3 0

- 1...0,0 3 1

- 1...0,6 3 2

- 1...1,5 3 3

- 1...3 3 4

- 1...5 3 5

- 1...9 3 6

- 1...15 3 7

Mierzony parametr
Ciśnienie względne 0

Sygnał wyjściowy
2-przewody: 4 ... 20 mA / UB = 12 ... 30 VDC B

Wykonanie
bez zintegrowanego wyświetlacza dla kontroli i wskazań A

ze zintegrowanym wyświetlaczem dla kontroli i wskazań B

Złącze elektryczne
Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali wysokiej jakości z dławikiem M16 5

Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali wysokiej jakości ze złączem M12 + filtrem Gore-tex 6 G

Rurka kapilarna dla kompensacji ciśnienia (wentylacji), długość w m obudowa IP 69K X

Filtr Gore-tex obudowa IP 67 G

Przyłącza procesowe
Sprawdź kartę katalogową przyłączy procesowych

czarny     czerwony   żółty        

FDA

Konfigurowalny dolny limit prądu: (3,5...22,5 mA)
Konfigurowalny prąd w przypadku błędu: (3,5...22,5 mA)

Zakres temperatury
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Druck

SDT03 Wersje

Właściwości:
Zakres pomiarowy:
Medium (temp. Ciągła): -10 °C do 180 °C 
Kod zamówienia: SDT03-......K001

Wersja dla wysokich temperatur

Właściwości:
Przyłącze procesowe Labom
Kod zamówienia: SDT03-......K010

Z przyłączem procesowym Labom

Właściwości:

Kod zamówienia: SDT03-......K009 

Dysza ciśnieniowa M 28x1,5 
(Wiedemann)

Z przyłączem procesowym Wiedemann

Z przyłączem procesowym Hengesbach

Właściwości:

Kod zamówienia: SDT03-.....50-.K001

Przyłącze procesowe Hengesbach

Ø 33 mm

11 mm

15 mm

4,2 mm

2,4 mm

ca. 16,8 mm

powierzchnia uszczelnienia
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maks.

Złącze M12
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