
Typ SDT 05

Stand 05/2016

Funkcje podstawowe

Wysoka dokładność
Wysoka odporność temperaturowa
Odporny na ciśnienie do 100 bar

Opcjonalnie wyjście alarmowe i analogowe
Czujnik ceramiczny z membraną czołową
Części zwilżane wykonane z ceramiki 
(99,9 % Al2O3); PTFE; V4A / 316L / 1.4435; 
Obudowa wykonana ze stali wysokiej jakości 
1.4404; FPM (Viton); PTFE; PBT (Pocan); PEI; 
PFA

Pomiar ciśnienia względnego

Dane techniczne

Dokładność zgodna z IEC 60770: 0,2 %
Długoterminowa stabilność < ± 0,1% / rok
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przed 

Temperatura otoczenia: -25°C … 80°C
Temperatura przechowywania: -40...100°C
Temperatura medium: -25...125°C
(145 C° maks. 1h) 
Czas odpowiedzi: < 3 ms
Stopień ochrony IP69 K
Złącze M12, pozłacane końcówki

odwrotną polaryzacją napięcia

Tłumienie wyjścia alarmowego (daP)[s] 0,00...30,00

Konstrukcja i tryb działania

Przetwornik ciśnienia SDT 05 jest wyposażony 
w wyraźny wyświetlacz LED. Może być 
stosowany w układach 2, 3 lub 4-przewodowych. 
Dzięki temu zmniejszone są koszty okablowania 
w nowych instalacjach oraz ułatwiona jest 

Przetwornik ciśnienia dla pomiarów aseptycznych

Druck

Modułowy presostat i przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem LED

Przykład modułowych przyłączy procesowych

Sprawdź kartę katalogową przyłączy procesowych w

MleczarskieTriclampVarivent Tuleja spawana

Typowe zastosowania:

Pomiar poziomu cieczy
Technologia spożywcza
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Pomiary procesu

Dopuszczenia FDA, EHEDG

Tłumienie wyjścia analogowego

wymiana czujnika.
zgodne z
11851
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Standardowo2-przewody: 4 ... 20 mA / UB = 12 ... 30 VDC
1 NO/NCprogramowalne + programowalne 1 x NO/NC

 0,005-0,1      -1...1       -0,0124...0,25    -0,05...1     -0,124...2,5      -1...4          -1...10            -1...25

     4            10          10           10            20          30           50         100

Materiał obudowy Materiał czujnika (części zwilżanych)

Dane techniczne

Ciśnienie (zakres pomiarowy)

Podstawowy zakres pomiarowy (bar)

Dopuszczalne nadciśnienie (bar)

Przetwornik ciśnienia dla pomiarów aseptycznych

Druck

Stal wysokiej jakości 
1.4404 (316 L); FPM 
(Viton); PTFE; PBT 

Czujnik ceramiczny (99,9 % Al2O3); PTFE; V4A / 316L / 1.4435; chropowatość: 
Ra<0,4 / Rz 4

Konfiguracja pin złącza M12 / instalacjaSygnał wyjściowy / napięcie zasilania

Złącze elektryczne

- Złącze M12, pozłacane kontakty

Dokładność

1 połączenie 2-przewodowe
2 połączenie 3-przewodowe
3 połączenie dla parametryzacji IO-Link (P = komunikacja przez IO-Link)

2 1

3 4

(w % zakresu) Zakresowość (nastawna) 1:1
Dokładność punktu przełączania < ± 0,2
Charakterystyka dryftu *) < ± 0,2
Liniowość < ± 0,15
Histereza < ± 0,15
Powtarzalność **)   < ± 0,1
Długoterminowa stabilność  ***) < ± 0,1
Współczynnik temperatury (TC) w zakresie 
0...70° C (w % zakresu na 10 K)
Największy TC punktu zerowego  < ± 0,05
Największy TC zakresu    < ± 0,15

**) wahania temperatury < 10 K
***) w % zakresu / rok

Temperatura otoczenia    [°C]              -25...80
Temperatura przechowywania [°C]              -40...100
Stopień ochrony               IP 67 / IP 68 / IP 69K
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Pin 1 Ub+      brązowy

Pin 3 Ub-       niebieski

Pin 4 (Wyj1)
• Binarne wyjście alarmowe dla monitorowania ciśnienia         czarny
• Komunikacja przez IO-Link

Pin 2 (Wyj2)
Binarne wyjście alarmowe dla monitorowania ciśnienia lub wyjście 
analogowe dla ciśnienia w układzie       biały

Warunki otoczenia

Połączenie 3-przewodowe

Sprawdź kartę katalogową przyłączy procesowych

Czas odpowiedzi

Czas odpowiedzi w stanie oczekiwania [s] 1 (2L) / 0,5 (3L)
Min. czas odpowiedzi wyjścia alarmowego [ms] --- (2L) / 3 (3L)
Tłumienie wyjścia alarmowego (dAP) [s] 0,00 ... 30,00
Tłumienie wyjścia analogowego (dAA) [s] 0,01 ... 99,99
Czasu odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 45 (2L) / 7 (3L)

biały brązowy

niebieski czarny

Kod zamówienia SDT05 - 0 - B - B - 6 G
Zakres pomiarowy bar

-

0,0124...0,25

3 1

-

0,005...0,1

3 2

- 0,05...1 3 3

- 1...1 3 4

- 0,124...2,5 3 5

- 1...4 3 6

- 1...10 3 7

- 1...25 3 8

Mierzony parametr
Ciśnienie względne 0

Sygnał wyjściowy
4 ... 20 mA, 2-przewody / wyjście alarmowe no/nc B

Parametryzacja
za pomocą zintegrowanego wyświetlacza B

Złącze elektryczne
Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali wysokiej jakości ze złączem M12 6

Kompensacja ciśnienia przy pomocy filtra Gore-tex Obudowa IP 67 G

Przyłącza procesowe

(Pocan); PEI; PFA 
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