
Przetwornik ciśnienia dla pomiaru poziomu cieczy w studniach 

Typ SDT 09

Przemysłowy przetwornik ciśnienia

Dane techniczne

Niewielki błąd temperatury
Bardzo dobra liniowość
Długoterminowa stabilność
Dokładność zgodna z IEC 60770: 0,35% FSO
Czujnik wykonany ze stali wysokiej jakości
Niewielka średnica 27 mm
Zakres roboczy od 0 … 40 mbar 
do 0 … 25 bar

Konstrukcja i tryb działania

Czujnik zanurzeniowy STD 09 jest urządzeniem 
przeznaczonym dla ciągłego pomiaru poziomu 
wody, cieczy czystych i zanieczyszczonych.

Obudowa jest wykonana ze stali wysokiej 
jakości 1.4571, a membrana ze stali 1.4435.

Standardowo, uszczelnienia wykonane są z 
FKM; na życzenie dostępne są również inne 

Ze względu na wysoką jakość wykonania 
czujnika, charakterystyka pomiaru jest 
wyjątkowo dobra.

Czujnik zanurzeniowy może być  wykorzystywany
w szerokiej gamie zastosowań.

Funkcje podstawowe

Wysoka dokładność
Czujnik zanurzeniowy wykonany całkowicie 
ze stali wysokiej jakości 1.4435
Powierzchnia membrany wykonana ze stali 
wysokiej jakości 1.4435
Uszczelnienia wykonane z FKM
Osłona membrany z tworzywa sztucznego

Typowe zastosowania:

Ochrona środowiska: uzdatnianie wody
Pomiar poziomu cieczy czystych i 
zanieczyszczonych
Głęboki pomiar w wodach  źródlanych i 
otwartych
Pomiar poziomu wody gruntowej
Monitorowanie poziomu w otwartych zbiornikach

Akcesoria

Uchwyt na kabel
ASK09

Skrzynka przyłączeniowa
SDAG-1
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Zakres roboczy (bar)

Dopuszczalne nadciśnienie (bar)

Dane techniczne

Temperatura przechowywania

Temperatura medium

Błąd temperatury

Stopień ochrony

Materiał: części zwilżane

Materiał: obudowa

Uszczelnienia

Waga

1dokładnosć

Ciągłe obciążenie
Wpływ parametrów zewnętrznych

Długoterminowa stabilność

Electrical facts

Napięcie zasilania

Sygnał wyjściowy

Kabel

Złącze elektryczne

Ochrona złącza

Order Code SDT09 - - 0 8 - B - H 9 -
Zakres pomiarowy bar

0...0,04  0 1

0...0,06 0 2

0...0,10 0 3

0...0,16 0 4

0...0,25 0 5

0...0,40 0 6

0...0,60 0 7

0...1,00 0 8

0...1,60 0 9

0...2,50 1 0

0...4,00 1 1

0...6,00 1 2

0...10,0 1 3

0...16,0 1 4

0...25,0 1 5

Sygnał wyjściowy
4 … 20 mA, 2-przewodowy B

Złącze elektryczne
Długość kabla w metrach

Kod zamówienia – Akcesoria

Uchwyt na kabel ASK09 
Stal wysokiej jakości

Skrzynka przyłączeniowa SDAG-1
z filtrem Gore-tex i 2 dławikami

0...0,04

0,2

0...0,06

0,2

12...36 V  DC

4...20 mA

2-przewodowy

ekranowany przewód, materiał: FEP

przeciw odwróconej polaryzacji napięcia – przetwornik 

nie zostanie uszkodzony, ale nie będzie działać

0...0,1

0,5

0...0,16

0,5

Ciśnienie nominalne < 0,4 bar: < ± 0,5% FSO

0...0,25

1

0...0,4

1

-25 °C... + 70 °C

-10 °C... + 70 °C

maks. ± 0,3 [% zakresu / 10 K]

IP 68

stal chromowo-niklowa 1.4435

stal chromowo-niklowa 1.4435

FKM

ok. 200 g (bez kabla)

Standardowo: < ± 0,35 %FSO

R =[(U-U ) /0,02]Ohmmax B Bmin

energia zasilania: 0,05% FSO / 10V
obciązenie: 0,05% FSO / kOhm
< ± 0,1% FSO / rok-

-

0...0,6

3

-

0...1

3

-

0...1,6

6

0...2,5

6

0...4

20

0...6

20

Diagram okablowania

2-przewody

0...10

20
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1Charakterystyka odchylenia zgodna z IEC 60770 - Metody oceny charakterystyk przetworników inteligentnych  (nieliniowość, histereza, powtarzalność)
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