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Typ SFP

Sonda poziomu

Dane techniczne

Głowica przyłączeniowa wykonana ze stali 
wysokiej jakości 1.4305
Złącze: M12, 5-pin
Gwint G 1/2", uszczelnienia bezelastomerowe
Napięcie zasilania 12 ... 30 VDC
Wyjście analogowe 4 mA … 20 mA, 0V … 10 V
Automatyczne przełączanie na wyjście prądowe 
lub napięciowe zależnie od obciążenia.
1 wyjście PNP (Q1) i 1 wyjście PNP/NPN (Q2) 
(alarmowe)
Czas odpowiedzi < 400 ms
Temperatura otoczenia: -20...+60°C
Temperatura medium (ciągła): -20...+150°C
Temperatura przechowywania: -40...+80°C
Ciśnienie robocze maks. -1 bar...+16 bar
Stopień ochrony do IP69K
Maks. moment obrotowy: 6 Nm
Długość sondy 1000/2000/3000/4000 mm

Typowe zastosowania:

SFP jest higienicznym czujnikiem poziomu dla 
pomiaru cieczy za pomocą technologii TDR.

Pomiar poziomu w aplikacjach higienicznych

Prętowa radarowa sonda poziomu 
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Füllstand

Funkcje podstawowe

Radarowa sonda poziomu cieczy
Wytrzymała konstrukcja, wydłużająca 
żywotność urządzenia
Jedno urządzenie dla sygnalizacji i ciągłego 
pomiaru poziomu
System spawanych tulei z modułowymi 
przyłączami procesowymi
Wykonanie higieniczne
Pomiar aseptyczny
Niewymagana kalibracja podczas uruchomienia
Części zwilżane wykonane z 1.4404 oraz PEEK
Zgodność z EHEDG, FDA

Złącze M12

1  L+: Zasilanie, brązowy
2  Q  : Wyjście analogowe prądowe/napięciowe, biały
3  M:  Uziemienie, dla wyjścia prądowego/napięciowego, niebieski
4  C/Q  : Wyjście alarmowe 1, PNP, czarny
5  Q  : Wyjście alarmowe 2, PNP/NPN, szary
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Rysunek techniczny

Higieniczny G1”

high

Kod zamówienia
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SW 36 mm

Ø 7 mm

Przykład modułowych przyłączy procesowych

Sprawdź kartę katalogową modułowych przyłączy procesowych

Mleczarskie TriclampVarivent Spawana tuleja

Ø 7 mm

Złącze M12 – rysunek techniczny

Stopień ochrony po IP67 nie oznacza, że części są odpowiednie dla zastosowań w których może występować niższy punkt rosy lub szok temperaturowy. 

Kod zamówienia SFP

SFP-
Długość sondy
1000 mm 

2000 mm

K

1000

2000

Inne długości dostępne na życzenie (200 mm … 4000 mm)

30003000 mm

4000 mm 4000
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Füllstand

Dane techniczne

Cechy

Medium

Tryb pracy

00 mm ... 4.000 mm 

–1 bar ... +16 bar 

-20 °C ...+150 °C

Działanie

Dokładność 1) ± 5 mm

Powtarzalność 1) < 2 mm

< Rozdzielczość 2 mm

≥ Stała dielektryczna 5

Przewodność

Nieaktywna długość sondy od strony przyłącza 2) 25 mm

Nieaktywna długość sondy od strony 1) 10 mm

1) Dla wody w warunkach referencyjnych

2) Dla sparametryzowanych zbiorników z wodą w warunkach referencyjnych, .
Mechanika

Części zwilżane 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), PEEK

Przyłącza procesower

Materiał obudowy 1.4305

Obciążenie maks. sondy 6 Nm

D> DN25

> 50 mm

Odległość od dna zbiornika > 15 mm

Odległość od elementów 
wewnątrz zbiornika

> 100 mm

Bez limitu

Aseptyczne przyłącze gwintowe G1”, uszczelnienia bezpolimerowe, wykonanie higieniczne

Prąd wyjściowy

level@highTyp SFP

Sonda poziomu

Ciecze

Pomiar ciągły, sygnalizacja

Długość sondy

Ciśnienie robocze

Temperatura robocza

Instalacja w króćcu

Odległość od ściany zbiornika

w innym przypadku 40 mm 

Elektronika

Zasilanie

Pobór energii

Czas inicjalizacji

Stopień ochrony

Złącze

Sygnał wyjściowy

Histereza 2)

Napięcie alarmu wysokiego Q

Napięcie alarmu niskiego  Q

Wyjście prądowe  Q

Obciążenie indukcyjne Q

Obciążenie pojemnościowe Q

Czas odpowiedzi

Stopień ochrony

Dryft temperatury

Prąd alarmu niskiego Q A

Prąd alarmu wysokiego Q A

EMC

Odporność na zakłócenia

Emisja zakłóceń

75 mA przy 24V bez obciążania wyjścia

do IP69K

M12x1, 5-pin
Wyjście analogowe 4 mA … 20 mA, 0V … 10 V, przełączane automatycznie na wyjście 
prądowe lub napięciowe w zależności od obciążenia
1 wyjście PNP (Q1) i 1 wyjście PNP/NPN (Q2) (alarmowe)

Min 2 mm, konfigurowalne

VS

4 mA ...20 mA: < 500 Ohm dla U
4 mA ...20 mA: < 400 Ohm dla U
0 V ... 10V: > 750 Ohm dla U

Wszystkie połączenia są chronione przed odwróconą polaryzacją. Wszystkie wyjścia są chronione przed przeciążeniem i zwarciem.
2) Min. 2 mm, konfigurowalne

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia, praca

Temperatura otoczenia, przechowywanie
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