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¥ Czujnik poziomu se@

Typ SMW basic @ level

Czujnik poziomu dla przemystu spozywczego

Funkcje podstawowe |
» Czujnik poziomu cieczy EHT”:'E
» 7 podstawowych konfiguracji dla réznych mediow OD
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» Dodatkowe ustawienia wprowadzane przez PC
i interfejs programistyczny
» System spawanych tulei z modutowymi
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przytgczami procesowymi TYPEEL
» Pomiar aseptyczny e
» Utatwiony montaz (luzny kréciec montazowy)
» Czesci zwilzane wykonane z PEEK
» Elektronika zabezpieczona zelem izolacyjnym
» Zgodnos$¢ z EHEDG, FDA
Dane techniczne | _ o N
Regulacja czutosci dla réznych mediéw
» Gtowica przytgczeniowa wykonana ze stali Péze'gczzi" V“,’aﬁojﬁj/w*/wwa
wysokiej jakoéci 1.4305 0.0 0 86 :o 84 Przetgcznik konfiguracyjny
» Opcjonalne wykonania: 001 97 9%
- Z dtawikiem PG 0 1.0/ 72 | 70 1
- Ze zkgczem M12 0f1[1]¢0 ; %8 S
» Gwint G 1/2", uszczelnienia bezelastomerowe I | Czulosé lub
» Koncowka czujnika wykonana z PEEK 11,0 _ 5 __ 1. 4 medium
(HPC-Tip Nr 5) L I R oottt g e
» Czyszczenie CIP-/SIP 0 ... + 150°C (30 min) —
» Inwersja sygnatu wyjsciowego Opéznienie ~—_ o
» Napiecie zasilania 18 ... 32 VDC T BT  Cres opdinienia
» Sygnat wyjsciowy aktywny: maks. 50 mA 3 2 wsek
» Czas odpowiedzi < 0,2 s R e Inwersja
» Temperatura otoczenia: -10 ... +70°C 10 | 4sek pusty
» Temperatura medium (ciggta): 0 ... +100°C 1|1 | 8sek
» Temperatura przechowywania: -20 ... +70°C Dopuszczenia
> Cisnienie robocze maks. 10 bar (wyzsze Zgodnosé z EHEDG, przytacze higieniczne PEEK G 1/2" (HPC)
ci$nienie dostepne na zyczenie) Certyfikat nr 21/2017 *
» Stopien ochrony IP68 / IP69K
> Maks. moment obrotowy: 20 Nm Wizualizacja za pomocg interfejsu PC-USB i
Typowe zastosowania: J ?T'cigramowania dla odczytu i parametryzacji SMW B

SMW jest czujnikiem poziomu sterowanym : ‘ -
mikroprocesorem przeznaczonym dla cieczy,

mediéw adhezyjnych oraz past. Aplikacje:
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» Alarm niskiego i wysokiego poziomu
w zbiornikach

» Ochrona pomp przed suchobiegiem

» Detekcja poziomu cieczy w zbiornikach i
rurociggach
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UWAGA! |-—

Przy niskim punkcie rosy mozliwa jest kondensacja wody, ktéra moze zniszczy¢ czujnik. Przy duzych wahaniach temperatur, np. strumieniu zimnej wody
na gorgcym czujniku, moze doj$¢ do absorpcji cieczy w czujniku. (Wymagania zgodnie z DIN EN 60068-2-14).

W aplikacjach z punktem rosy lub duzymi wahaniami temperatury zalecane jest czg$ciowe lub catkowite zalanie zelem izolacyjnym.

Stopien ochrony po IP68 nie oznacza, ze czesci sg odpowiednie dla zastosowan w ktérych moze wystepowaé nizszy punkt rosy lub szok temperaturowy.
(DIN 60068-2-14)!

Certyfikat jest wazny tylko przy zastosowaniu czujnika z koncéwka (koncéwka HPC) oraz adapterem procesowym (tuleja HPC) z dopuszczeniem EHEDG.
Dopuszczalne adaptery procesowe — zobacz ,Adaptacja procesu”. 2018-02
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¥ Czujnik poziomu seli

Typ SMW basic @ level
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Struktura i tryb dziatania 1

Czujnik poziomu SMW jest urzadzeniem 055.0mm

sterowanym mikroprocesorem ze zintegrowanym
interfejsem. Za pomoca interfejsu mozliwe jest
dostosowanie czutosci urzgdzenia do danego
medium. Obecno$¢ medium jest wizualizowana
za pomocg oprogramowania. Mozliwe jest
dostosowywanie urzadzenia do procesu,

51.5mm

wytgczanie i wigczanie punktéw sygnalizacji, .
a takze regulacja histerezy. Y N\ Dwukolorowy LED
S Zielony - urzadzenie aktywne
@ E Czerwony - urzadzenie przetgcza
. Y S
Ustawiona wartosc¢ jest dostosowywana za - // 2 Przstacznik konfigurujacy
pomoca dod_atkowych pafametrow, np. Sacse programistyczne
dynamicznej kompensaciji temperaturowe;. Ei
Dodatkowg zaletg urzgdzenia jest mozliwosé = Zigcze M12
optymalizacji procesu za pomoca jego rejestracji 214.0mm N N
i wizualizacji procesu przez dtuzszy okres. < isce zaslanie VDG

Pin 1 (brazowy)
zasilanie +VDC

Pomiar jest wykonywany poprzez kontakt

czujnika SMW z medium, ktéry wywotuje Uwagi instalacyjne

sprzezenie zmiennego pola wysokiej czestotliwosci. N
Czujnik zakonczony jest elementem wykonanym < : 2
z PEEK. Moment obrotowy dla

koncowki PEEK (HPTC-Tip)

Dzieki charakterystyce dielektrycznej osrodka z tulejg (HPC-Sleeve): 20 Nm

zmienia sie sprzezone pole przemienne. Prowadzi
to do wykrycia medium przez przetgczenie wyjscia,
a tym samym do zmiany wskazania czujnika.

Czujnik instalowany jest przy pomocy spawanych
tulei lub modutowych przytgczy procesowych.

Uwaga

Odpowiedni zaréwno dla mediéw (w odpowiedniej konfiguracji) z €r > 2,
jak czekolada, miod, oleje roslinne, i inne, jak i dla wszystkich roztworéw wodnych.

W przypadku cieczy adhezyjnych lub tworzgcych warstwy na powierzchni
czujnika, moga wystgpi¢ btedy pomiarowe.

Kod zaméwienia SMW
SMW - | |-| |

Z dtawikiem M16x1,5 Stopien ochrony: IP68
Ze ztagczem M12 Stopien ochrony: IP69K

Standardowa wersja S
Zalany zelem izolacyjnym \'

Akcesoria

Interfejs PC-USB zawiera oprogramowanie do ST-PA-M12 Dodatkowe akcesoria - sprawdz karte katalogowg przytaczy procesowych w
odczytu i parametryzacji urzgdzenia SMW modular @ DTDCE‘SS

Elementy zaznaczone na czerwono sa preferowanymi typami!
2018-02
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