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N0 Przewodnosciowy czujnik poziomu sell

Typ SKS 45 basic (@ level

Przewodnos$ciowy czujnik poziomu z wieloma elektrodami, systemem spawanych tulei oraz modutowymi
przytgczami procesowymi

Cechy podstawowe |

» System spawanych tulei z modutowymi
przytgczami procesowymi

» Mozliwy pomiar aseptyczny

» Mozliwo$¢ skrocenia elektrody przez dociecie

» Czesci zwilzane wykonane ze stali wysokiej
jakosci nr 1.4404 /stali pokrytej PFA

» Zgodnos$é z FDA, EHEDG

Dane techniczne )

» Elektroda w wykonaniu ze stali nierdzewnej
lub stali pokrytej PFA

» Glowica przytgczeniowa wykonana ze stali
wysokiej jakosci nr 1.4305

» Opcjonalnie dostarczany z regulatorem poziomu Rzut gérny KS 45

» Glowica przytgczeniowa, opcjonalnie z:
- Dtawikiem kablowym - Ztgczem M12

» Opcjonalnie, bez gtowicy przylgczeniowe;j:
- Ztgcze M12 - Kabel

» Gwint G1”, uszczelnienia bezelastomerowe

» Stopien ochrony IP69K

» Cisnienie robocze maks. 10 bar (wyzsze
ci$nienia dostepne na zyczenie)

» Moment obrotowy dla uszczelnien: 10-20 Nm

» Czyszczenie CIP/SIP: 140°C, 30 min

» Temperatura medium (ciggta): 0 ... 100°C Ztacze M12

» Temperatura otoczenia: -10...60°C
» Dtugos¢ elektrody maks. 2 m

E2

czarny niebieski
g elektroda 3 elektroda 4
Typowe zastosowania: J

» Alarm niskiego/wysokiego poziomu w zbiornikach uziemienie 5

» Ochrona pomp przed suchobiegiem

> K L bragzowy biaty
Kon’trolla poziomu przy napetnianiu / i/ D oda 2
opréznianiu zbiornika

Kod zamoéwienia SKS 45 - - - D - D

Z gtowicg przytaczeniowg z dtawikiem

Z glowica przytaczeniowg ze ztgczem M12
Bez gtowicy przytaczeniowej, ze ztgczem M12
Bez gtowicy przytaczeniowej, z kablem

(X = dlugos$¢ w metrach, standardowo 2 m)
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Diugos¢ elektrody 1 (X = dtugo$¢ w mm)

Diugosé elektrody 2 (X = dtugo$¢ w mm)

Dtugosé elektrody 3 (X = dlugos¢ w mm) X
Dtugos¢ elektrody 4 (X = dlugo$¢ w mm) X
Preferowany typ 200 200 200 200
Preferowany typ 500 500 500 500
Preferowany typ 1000 1000 1000 1000

Ze stali nierdzewnej, @ 4 mm
Ze stali pokrytej EFTE, @ 4mm
Ze stali nierdzewnej, @ 8 mm
Ze stali pokrytej EFTE, @ 8mm

|UOW>

Opcjonalnie, z regulatorem poziomu (1- lub 2-kanatowym) SNKM|

Uwaga! Podczas instalacji i usuwania elektrody pokrytej PFA nalezy zwréci¢ uwage na to, czy warstwa PFA nie zostata uszkodzona.
Uszkodzenia mogg doprowadzi¢ do btedéw pomiarowych! 2017-08
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