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“= Czujnik pomiaru przewodnosci dla branzy spozywczej oraz farmaceutycznej

seli-

Typ SLI03-6-S

Inteligentny Modutowy czujnik pomiaru przewodnosci

Zaawansowane funkcje ]

» Indukcyjny pomiar przewodnosci w procesach

» Nieduza, kompaktowa konstrukcja

» Wykonanie higieniczne o wytrzymatej
konstrukgji

» Dowolnie konfigurowalny zakres za pomoca
wyswietlacza lub oprogramowania

» Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
1.4305 o wysokiej jakosci

» Wyswietlacz LCD dla przewodnosci,

temperatury i obstugi

Niezwykle szybki czas odpowiedzi:

Temperatura: t90 < 9 sek.
Przewodnosé: t90 < 1 sek. (Tlumienie = 1)
Zgodnos¢ z FDA | EHEDG
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Dane techniczne J

» Wyjscia analogowe 4 ... 20 mAdla
przewodno$ci i temperatury

» 14 podstawowych zakresow
» 4 zakresy przetgczane zewnetrznie

» Inteligentna kompensacja temperatury

» Zakres temperatury:
Medium: 0 °C do 100 °C (ciagta)
Medium: 0 °C do 150 °C (maks. 1h)

» Modutowy system przytgczy procesowych

» Instalacja na rurociggach o srednicach od
DN 50

Konstrukcja i tryb dziatania ]

SLI 03 jest niezwykle kompaktowym
przyrzgdem pomiarowym przeznaczonym
dla indukcyjnego pomiaru przewodnosci.

Dzieki potgczeniu wysokiej jakosci stali i
materiatu PEEK, czujnik jest wyjgtkowo
wytrzymaty!

Dostepny w nastepujgcych wersjach
mechanicznych:

- modutowe, higieniczne przytacze procesowe G1’
z uszczelnieniami bezpolimerowymi
»-modular@process”

ul.Toszecka 99, 44-100 Gliwice

www.aea-technique.pl
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zgodne z DIN 11851
Sprawdz karty katalogowe przytaczy procesowych w

modular (@ process
modutowy@proces

Varivent Triclamp

Typowe zastosowania: J

» Uktady technologiczne w branzy
spozywczej
» Przemyst chemiczny i farmaceutyczny
» Uktady technologiczne w branzy
medycznej
- Separacja mediow i faz, kontrola
koncentracji

- Wsparcie procesu CIP
- Monitorowanie jakosci produktu

- Wykrywanie pozostatosci produktu
po czyszczeniu

UWAGA!

Przy niskim punkcie rosy mozliwa jest kondensacja wody, ktéra moze
zniszczyé czujnik. Przy duzych wahaniach temperatur, np. strumieniu
zimnej wody na gorgcym czujniku, moze dojs¢ do absorpcji cieczy w
czujniku. (Wymagania zgodnie z DIN EN 60068-2-14)

W aplikacjach z punktem rosy lub duzymi wahaniami temperatury
zalecane jest umieszczenie dotgczonej torebeczki z zelem
krzemionkowym wewnatrz gtowicy przytaczeniowe;j.

Stopien ochrony po IP68 nie oznacza, ze czesci sg odpowiednie dla
zastosowan, w ktérych moze wystepowac nizszy punkt rosy lub szok
temperaturowy. (DIN 60068-2-14)!

tel.: 32 775 65 24
mail: info@aea-technique.pl
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Typ SLI03-6-S

Dane techniczne

modular (20 analyse

Rysunek techniczny

Zasilanie 18...32 VDC

Prad Maks. 100 mA (pulsacyjny)
Wyswietlacz Parametryzacja, wskazania
Interfejs uzytkownika 3 klawisze

Funkcja Parametryzacja dzigki

oprogramowaniu

Niedrogie rozwigzanie dla separacji
faz i prostych zadan analitycznych
2% odczytu

Konfigurowalny dla kazdego zakresu
pomiarowego: 0 ... 10% / K

Zastosowanie

Doktadnos¢
Wspotczynnik temperatury

Zakres temperatury -20°C...150°C
Typ zigczy 2x M12
Wyjscia 2x 4-20mA
Potgczenia wewnetrzne brak

Przytacza procesowe G1”

Materiat Elementy zwilzane: PEEK/1.4404 (316L)
Obudowa/Przytgcza cisnieniowe: 1.4305

Dopuszczenia EHEDG; 3A w trakcie realizacji

Stopien ochrony IP69K; IP68
Temperatura otoczenia -20°C...60°C
Temperatura robocza 0°C ...100°C; 150°C
Cisnienie robocze 10 bar

Zakresy pomiarowe
przewodnosci

zewnetrznie; 0...0.5mS/cm do
0...999 mS/cm

Przewodnos¢ Specyfikacja

Doktadnos¢ +/-2% wartosci +/- 20 uS/cm
Powtarzalno$¢ <1% mierzonej wartosci
Stabilno$¢ dtugoterminowa  +/- 0,5% wartosci +/- 20uS/cm
Czas odpowiedzi t90 < 1 sek. (Ttumienie=1)

Rozdzielczos¢ przewodnosci:

<1 mS/cm 1uS/cm
1...10mS/cm 10uS/cm
10...100mS/cm 100pS/cm
100...999 mS/cm 1000uS/cm

Temperatura Specyfikacja

Rozdzielczosc¢ 0,1°C
Powtarzalno$¢ 0,2% mierzonej wartosci
Czas odpowiedzi t90<9 sek.

Wyjscie analogowe 4...20:

Dryft temperatury <(100...150 ppm/°C)

Doktadnos¢ 0,1% mierzonej wartosci; +/- 10pA
Zakres 20...50°C <+/-0,2°C

Zakres -20...150°C <+/-1,5°C

Czas odpowiedzi t90 < 1 sek.

Instalacja

Urzadzenie moze by¢ instalowane tylko za pomoca
naszego systemu modutowych przytaczy procesowych
~modular@proces”.

Kod zamoéwienia SLI03

Z gtowica wykonang ze stali o wysokiej jakosci i ztagczem 2xM12 0| 6
Standardowa (Dtugo$¢ Zanurzenia = 40 mm) S
Rozszerzona (Gteboko$¢ Zanurzenia = 86.4 mm) A%

Ro6zne zakresy pomiarowe zmieniane

D=64.5mm

D=64.5mm
M12
4 4

/
£ /
£ A 232
£ EH & ES \ (
A 52 8 H
g &g g8
gk 3
A A E
®
HIK
e 8
E y L Sw36
g A
H £
g ~ c 61
5 hal »( g 26.0mm E
£ AN £lg
3 HEBH
I @ £
- MBI
< MEEE
2 S8 Rla
Sy ﬂ ‘ 03.5mm
g 02
’O‘ ©6.0mm

-

B25.5mm

83.5mm

Wersja standardowa Wersja rozszerzona

Ztacza elektryczne

Zasilanie

2 x M12 5-pin;
brak zacisku srubowego

: 18...32 VDC + (brazowy)

TX

: GND - (zasilanie) (niebieski)

NC

: RX(podtaczenie tylko przez programator
-adapter)

u b wWN =

: WYJ / 4...20mA / przewodnos¢ (brazowy)
: WYJ / 4...20mA / temperatura (biaty)

: CYFR - WEJ1 (niebieski)

: CYFR - WEJ2 (czarny)

: GND (WYJ / WEJ) (czarny)

Uu b wWN =

Akcesoria (opcjonalne)

Adapter M12 dla"potgczenia
z interfejsem PC USB
(ST-M12-Y-AD)

e

Interfejs PC USB (SMW-PA-M12)
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Puszka przytgczeniowa KSG-...

Zestaw petli przewodnosciowych
(FP-00357) dla symulac;ji
przewodnosci i testow czujnika




