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Ultradzwiekowe nadaijniki
| wskazniki poziomu
Seria LU

Ultradzwiekowa sonda poziomu LU9X2
z aluminiowg obudowg i opcjonalnym
wyswietlaczem

* Czujnik z PP lub PVDF
* Przytgcza procesowe:

- LU912: gwintowe G2 (BSP)
- LU932: gwintowe G2 %2" (BSP)

» Zakres pomiarowy:

-LU912: 0.3 m ... 5 m (ciata state do 2,5 m)
-LU932: 0.5m ... 10 m.. (ciata state do 5 m)

* Z lub bez modutowego wyswietlacza

» Aluminiowa obudowa IP66/IP67 (z pokrywa aluminiowg dla modeli
bez wyswietlacza i z pokrywg poliweglanowg odporng na UV dla
modeli z wyswietlaczem)

* Rozdzielczo$¢: 1 mm

* Niepewnos¢: < 0.25 % mierzonego zakresu

» Powtarzalnosé¢: < 0.25 % mierzonego zakresu
» Temperatura otoczenia:

- Z aluminiowg pokrywg: -40°C ...+70°C
- Z poliweglanowg pokrywg: -40°C ... +60°C

* Zasilanie: 12 ... 36 VDC, ukfad 2-przewodowy
* Pobér energii: < 22 mA

» Wyjscie analogowe: 4 — 20 mA lub 20 — 4 mA
Sygnaty btedéw pomiarowych: 3,6 mAi 22 mA

* 2 x wyjscia alarmowe: Tranzystor MOSFET z kanatem typu N,
bezpotencjatowy |...: 200 mA. Programowalny jako alarm niskiego/

maks. *

wysokiego poziomu lub strefy martwej/ braku sygnatu odbitego
* Rejestrator danych

* Latwo programowalny za pomocg oprogramowania Winsmeter LU
firmy Tecfluid, dostepnego do pobrania na www.aea-technique.pl
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CERTIFIED

Tecfluid S.A. System Zarzadzania Jakoscig ISO 9001 certyfikowany przez

Narcis Monturiol 33 150 9001
08960 Sant Just Desvern Lo i

Barcelona Dyrektywa dotyczgca urzgdzen cisnieniowych certyfikowana przez %&Z ]

Tel: +34 93 37245 11 -

Fax: +34 9347344 49 Dyrektywa ATEX certyfikowana przez
tecfluid@tecfluid.com LOM|

www.tecfluid.com

Dane techniczne, zawarte w niniejszej karcie katalogowej, mogg ulec zmianie bez uprzedzenia, jesli wymagajg tego modyfikacje techniczne w procesie produkcji.
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