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Metnosciomierz
Podstawowe funkcje J

» Czujnik rozpraszania wstecznego NIR

(bliskiej podczerwieni)

Bezpieczna separacja faz

Szybka zmiana produktu

Redukcja kosztow zuzycia wody

Monitorowanie filtra

Pomiar niezalezny od koloru cieczy

Kompaktowa budowa ze zintegrowanym

uktadem elektronicznym i wyswietlaczem

dla parametryzacji

» Wytrzymata optyka ze szkta szafirowego

» Wykonanie higieniczne, odpowiedni dla
czyszczenia CIP/SIP

» Zrédto $wiatta LED, zywotno$é > 100 000 h

» Zintegrowane wyijscie cyfrowe i analogowe

» Prosta parametryzacja

v v v v v Vv

. Konfiguracja pin ztagcza M12, 5-pin
Dane techniczne J
» Zakres pomiarowy 0 — 100 % metnosci lub Pin | Kolor | Oznaczenie
HRU 0 - 100 % (wysoka rozdzielczos¢) 1 brgzowy DC + (24 V DC)
4 Zrédio' %wia_tia: LED % © 2 biaty Wyijscie przetgczajace
» Dtugosc¢ fali: 880 nm o 3 niebieski DC - (GND)
» Materiat czesci zwilzanych: stal nierdzewna 4 czarny | Wyjscie analogowe 4 — 20 mA
1.4435 (316L) 5 szary Kalibracja offsetu

» Powierzchnie polerowane elektrolitycznie
< 0,37 ym Ra

» Optyka ze szta szafirowego

» Zasilanie 24 V DC

» Prad wyjsciowy 4 ... 20 mA

» Wyjscie PNP 24 V, Normalnie Zamkniete

/ Normalnie Otwarte, konfigurowane
/ maks. 150 mA
» Pozycja zerowa zestyku wejsciowego (Offset

d o S

4 Z"acze M12! 5'pin BP 15 (Tuleja HPC nr 2) TP15 HP15
» Przytacze procesowe: 1/2”, uszczelnienie

bezelastomerowe Sprawdz karty katalogowe przytgczy procesowych w
» Temperatura otoczenia: - 10 ... + 70 °C moduiar @ process

» Temperatura robocza: 0 ... 90 °C (podczas
pomiaru), 140 °C maks. przez 2h (czyszczenie SIP

» Cisnienie robocze: maks. 10 bar (150 psig)
przy 90 °C

Typowe zastosowania J

STS jest czujnikiem monitorujgcym metnosc¢ cieczy, przeznaczonym dla ciggtej kontroli procesu oraz
wykazywania zmian produktu w catkowicie bezpieczny sposob. Znajduje zastosowanie gtéwnie przy
separaciji faz, monitorowaniu filtrow oraz pomiarach stezenia.

Uwagal!
Przy niskim punkcie rosy mozliwa jest kondensacja wody, ktéra moze zniszczy¢ czujnik. Przy duzych wahaniach temperatur, np. strumieniu zimnej wody na
gorgcym czujniku, moze doj$¢ do absorpciji cieczy w czujniku. (Wymagania zgodnie z DIN EN 60068-2-14)
W aplikacjach z punktem rosy lub duzymi wahaniami temperatury zalecane jest umieszczenie dotgczonej torebeczki z zelem krzemionkowym wewnatrz gtowicy
przytaczeniowe;.
Stopien ochrony po IP68 nie oznacza, ze czesci sg odpowiednie dla zastosowan w ktérych moze wystepowac nizszy punkt rosy lub szok temperaturowy.

DIN 60068-2-14
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Czujnik metnosci se
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Dane techniczne:

Zasilanie: 12...36 VDC Obcigzenie: <=(Ub-3V) / 20mA (maks. 450 Q przy 12V,
Prad: ok. 80 mA (przy 24VDC 1050 Q przy 24V, 1650 Q przy 36V)
i wyjsciu analogowym = 22,5 mA)  Teach-Input: wyjscie cyfrowe, + 12 ... 30 VDC,
Pobor energii: maks. 1,73 W /36 VDC wejscie pradowe ok. 1,6 mA
Wyjscie analogowe: 4-20 mA Wyjécie przetaczajace: pétprzewodnikowe, PNP
Limit pradowy: min. 3.5 mA _ Prad przetgczenia: maks. 150 mA, zabezpieczone
maks. 22.5 mA, konfigurowalne termicznie przed przecigzeniem
Moment obrotowy: 10 Nm Stopien ochrony: IP69K
Zakres pomiarowy Optyka pomiarowa
Zakres pomiarowy 0 — 100% HRU, 0 — 100% metnosCi (dia bardzo wysokiej metnosci)
Rozdzielczos¢: 0,01%
Dokfadnos¢: +1,5%
Powtarzalnosc¢: < 1% zakresu
Podany zalecany zakres pomiarowy dotyczy formazyny: od ok. 700
EBC ... 6 000 EBC lub 2 800 FAU ... 24 000 FAU

Wymiary
. Szkto szafzowe

Akcesoria
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Stezenie produktu w %

Kod zamoéwienia

sts1s-[ |-[]-[ ]-[]

G1/2” z higienicznym stozkiem uszczelniajagcym, uszczelnieniem metalowym (stal nierdzewna)| PM
G1/2" z uszczelnieniem EPDM dla przytaczy z metalowym stozkiem uszczelniajgcym | PE
G1/2" z uszczelnieniem FKM (Viton) dla przytaczy z metalowym stozkiem uszczelniajgcym | PV
G1/2” z uszczelkg FFKM (Kalrez) dla przytagczy z metalowym stozkiem uszczelniajgcymPK

Zakres pomiarowy HRU (wysoka rozdzielczo$¢) 0 ... 100 % Metnosci 1
Specjalna wersja na zyczenie K

Analogowe 0/4 ... 20 mA; Ztagcze M12 5-pin A
Specjalna wersja na zyczenie K

Ze zintegrowanym wys$wietlaczem 1
Specjalna wersja na zyczenie X
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