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Przeptywomierze
elektromagnetyczne

Seria FLOMID/FLOMAT

Kompaktowy przetwornik
MBC1 zasilany bateryjnie

« Aluminiowa obudowa IP67
» Montaz kompaktowy
» Doktadnos¢:

- Seria FLOMID: + 0,5 % warto$ci mierzonej dla v > 0.4 m/s
- Seria FLOMAT: % 3,5 % wartosci mierzonej dla v > 0.5 m/s

* Liniowos¢: + 0,2 % zakresu

» Powtarzalno$¢: +0.14% zakresu

« Temperatura otoczenia: - 20 °C ... + 60 °C
« Zasilanie:

- Bateryjne: 2 lub 4 baterie typu D 3.6V 19 Ah.
Zywotno$¢ z czasem miedzy pomiarami 15 sekund:
5 lat z 2 bateriami; 10 lat z 4 bateriami

- Zewnetrzne: 12 ... 30 VDC

* Wskazanie przeptywu:
- Liczba cyfr: 5 (konfiguracja 0 do 2 miejsc dziesigtnych )
- Wielkos¢ cyfry: 11 mm
« Licznik objetosci:
- Liczba cyfr: 8 (2 miejsca dziesietne)
- Wielkos¢ cyfry: 8 mm
» 2 wyjscia cyfrowe (tylko z zasilaniem zewnetrznym):
Tranzystor MOSFET z kanatem typu N, izolowany galwanicznie,
bezpotencjatowy. | ...: 200 mA. Programowalny jako alarm
(pustego rurociagu, przeptywu niskiego/wysokiego, przeptywu
wstecznego):
- Wyjscie impulsowe: zakres czestotliwosci: O ... 5 Hz;
szeroko$¢ impulsu: 200 ms; wspoétczynnik wypetienia impulsu: 50 %
» Programowalne odciecie przeptywu i offset zera
« Adaptacyjny filtr przeptywu
* Rejestrator danych z kartg SD

« Protokét Modbus RTU (tylko z zasilaniem zewnetrznym)

tatwe programowanie urzgdzenia przy pomocy oprogramowania
firmy Tecfluid, Winsmeter MBC1, dostgpnego do pobrania
na stronie www.aea-technique.pl
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Tecfluid S.A.

Narcis Monturiol 33
08960 Sant Just Desvern
Barcelona

Tel: +34 9337245 11
Fax: +34 9347344 49
tecfluid@tecfluid.com
www.tecfluid.com

Dane techniczne, zawarte w niniejszej karcie katalogowej, moga ulec zmianie bez uprzedzenia, jesli wymagajg tego modyfikacje techniczne w procesie produkgii.

System Zarzadzania Jakoscig ISO 9001 certyfikowany przez
Dyrektywa dotyczgca urzgdzen cisnieniowych certyfikowana przez

Dyrektywa ATEX certyfikowana przez

ul.Toszecka 99, 44-100 Gliwice

www.aea-technique.pl
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